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คำ�สงวนสิทธิ์
ข้อมูลในแค็ตต�ล็อกน้ีเป็นข้อมูลท�งเทคนิคท่ีKStrongได้รับจ�กก�รทดสอบภ�ยใต้สภ�พแวดล้อมในห้องปฏิบัติก�รท่ีเชื่อว่�เช่ือ
ถือได้ KStrongไม่รับประกันผลลัพธ์ และไม่รับผิดชอบ หรือมีภ�ระผูกพันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนี้ เนื่องจ�กสภ�พแวดล้อม
ของผู้ใช้ง�นอยู่นอกเหนือก�รควบคุมของเร� ผู้ใช้มีหน้�ที่กำ�หนดระดับอันตร�ยและก�รใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เหม�ะ
สม บุคคลที่มีคว�มเชี่ยวช�ญด้�นเทคนิคควรทำ�ก�รประเมินภ�ยใต้สภ�พแวดล้อมในก�รใช้ง�นเฉพ�ะของตน ต�มดุลยพินิจและ
คว�มเสี่ยง โปรดทร�บและเข�้ใจว่�ข้อมูลนี้ใช้สำ�หรับตรวจสอบว่�ผลิตภัณฑ์ที่เลือกนั้นเหม�ะสมกับก�รใช้ง�นต�มวัตถุประสงค์ที่
ต้องก�รหรือไม่เท่�นั้น ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่เสียห�ย ฉีกข�ด สึกหรอ หรือถูกเจ�ะ ควรหยุดใช้ทันที



เข็มขัดนิรภัย
เชือกนิรภัย
บล็อกป้องกันการตกแบบหดได้
สายยึดเกี่ยวชั่วคราว
จุดยึดเกี่ยว
พื้นที่อับอากาศ
เชือกนิรภัยและการอุปกรณ์ช่วยเหลือ
อุปกรณ์เชื่อมต่อ
อุปกรณ์ป้องกันของหล่น

24-47
48-63
64-81
82-91

92-105
106-111
112-127
128-137
138-141

ระบบป้องกันการตก 24-141

การปฏิบัติการ
พันธกิจ วิสัยทัศน์
ใบรับรอง    
ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการตก

01
02
03

04-23

ดัชนี 142-144

หมวด หน้า

ส�รบัญ



01

ก�รปฏิบัติง�น

KStrongได้รับก�รสนับสนุนจ�กโรงง�นผลิตท่ีมีก�รขย�ยตัวในแนวตั้งท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกก�รผลิตส่วนป
ระกอบของผลิตภัณฑ์ท้ังหมดจ�กวัตถุดิบพื้นฐ�นเกิดข้ึนภ�ยในโรงง�นเดียวกันท้ังหมดก�รปฎิบัติง�นใน
โรงง�นได้ใช้แนวท�งปฏิบัติที่ดีที่สุด เช่น ซิ Six Sigma, Gemba (สถ�นที่จริง), KAIZEN (ก�รพัฒน�อย่�ง
ต่อเนื่อง), Poka-Yoke (ก�รป้องกันก�รผิดพล�ด) เป็นต้น ควบคู่ไปกับแนวท�งปฏิบัติเหล่�นี้อย่�งยั่งยืน ก�ร
ดำ�เนินง�นทั้งหมดอยู่ภ�ยใต้ก�รเฝ้�ระวังอย�่งอย่�งสม่ำ�เสมอและมีก�รปรับปรุงกระบวนก�รและเทคโนโลยี
ให้ดีขึ้นในทุกขั้นตอนอย่�งต่อเนื่องในแต่ละวัน

โรงง�นผลิตน้ีได้ใช้เครื่องจักรล้ำ�สมัยท่ีดีท่ีสุดพร้อมท้ังมีกำ�ลังคนท่ีมีทักษะสูงในก�รปฏิบัติง�นท่ีสำ�คัญใน
ก�รผลิตอุปกรณ์คว�มปลอดภัยคุณภ�พสูงสุดตั้งแต่หัวจรดเท�้

การทดสอบกำาลังรับน้ำาหนักของเข็มขัดนิรภัย การเย็บ

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องตัดสายรัด

การบำารุงรักษาบล็อกการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก

การปฏิบัติงานและทดสอบ

การทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก



ผู้ก่อตั้งKStrongประสบคว�มสำ�เร็จในก�รผลิตอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลระดับโลก
ม�กว่� 20 ปี ด้วยก�รสนับสนุนจ�กทีมผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รวิจัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ที่
มีประสบก�รณ์สูงพร้อมด้วยโรงง�นผลิตระดับโลกKStrongพร้อมท่ีจะเป็นแบรนด์ชั้นนำ�
สำ�หรับผลิตภัณฑ์คุ้มครองคว�มปลอดภัยส่วนบุคคลKStrongมีคว�มภ�คภูมิใจท่ีได้ใช้
ม�ตรก�รอย่�งรอบคอบเพ่ือให้แน่ใจว่�ผลิตภัณฑ์ท้ังหมดเป็นไปต�มประมวลกฎหม�ยท่ี
เกี่ยวข้องและได้ม�ตรฐ�นระดับมืออ�ชีพ เช่น EN, AS/NZS และ ANSI เร�หวังว�่จะได้ช่วย
เหลือบริษัทของคุณปกป้องทรัพย์สินที่มีค่�ที่สุด นั่นก็ คือ บุคล�กรของท�่น! 

KStrongความปลอดภัยที่เหนือชั้น

เพื่อปกป้องและปรับปรุงชีวิตของบุคล�กรด้วยก�รนำ�เสนออุปกรณ์คว�มปลอดภัยท่ีครบครัน
ที่สุด ผ่�นศูนย์กระจ�ยสินค้�ระดับประเทศที่ให้บริก�รและคุณค�่ที่ไม่มีใครเทียบได้

พันธกิจ 

เพื่อเป็นผู้ให้บริก�รอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลชั้นนำ�ระดับโลก

วิสัยทัศน์
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ใบรับรอง

ใบรับรอง

ได้รับมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ (ISO:9001:2015)

ระบบการจัดการคุณภาพของKStrongได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO : 9001 : 2015 
จาก SGS-UK

ภ�ยใต้ก�รรับรองน้ีกระบวนก�รและระบบท้ังหมดได้รับก�รตรวจสอบอย่�งเข้มงวดในแต่ละข้ันตอน
ของก�รผลิตและก�รบริก�ร เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภ�พ
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ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการตก

การป้องกันการตกคืออะไร

การป้องกันการตกสามารถทำาได้ทั้งแบบแบบแอกทีฟและแพสซิฟ

ป้องกันการตกแบบแอกทีฟ

ก�รป้องกันก�รตก คือก�รใช้ระบบควบคุมที่ออกแบบม�เพื่อป้องกันบุคคลจ�กก�รตกหรืออยู่ในเหตุก�รณ์ที่
ทำ�ให้ตกจ�กที่สูงได้ เพื่อป้องกันบุคล�กรจ�กก�รบ�ดเจ็บส�หัสได้ โดยทั่วไปแล้ว ระบบป้องกันก�รตกจะ
นำ�ไปใช้เมื่อทำ�ง�นบนที่สูง แต่อ�จจะนำ�ไปใช้เมื่อต้องทำ�ง�นบริเวณขอบใด ๆ เช่น ใกล้บริเวณที่เป็นหลุม
หรือรู หรือทำ�ง�นบนพื้นที่สูงชัน ระบบป้องกันก�รตกถูกออกแบบม�เพื่อยับยั้งหรือป้องกันก�รตกจ�กที่สูง

ก�รป้องกันก�รตกหม�ยรวมถึงระบบต�่งๆ เช่น เข็มขัดรัดตัว, 
เข็มขัดนิรภัย, เชือกนิรภัย และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่�งๆ เช่น SRLs, 
เชือกรัด, ส�ยช่วยชีวิต ฯลฯ ที่ผู้ใช้ต้องใช้คว�มพย�ย�มบ้�งเล็ก
น้อยเพื่อให้ก�รป้องกันมีประสิทธิภ�พ
ก�รท่ีจะตัดสินใจใช้ระบบใดระบบหน่ึงท่ีกล�่วถึงข้�งต้นน้ันก็ต่อเมื่อ
มีก�รประเมินคว�มเสี่ยงเสร็จสิ้นก่อนเริ่มง�นเท�่นั้น

จุดยึด/จุดยึดเกี่ยว จุดที่สำ�คัญในก�รป้องกันก�รตกแบบแอกทีฟทั้งหมด - จุดยึด
เกี่ยว – ที่อยู่ตรงตำ�แหน่งบนโครงสร้�งอิสระที่ยึดติดอุปกรณ์
ป้องกันก�รตกหรือเชือกนิรภัยคล้องไว้อย�่งแน่นหน� หัวหน้�
ง�นและผู้ใช้ยังต้องเข้�ถึงและจัดก�รอันตร�ยด้�นล่�งและ
ด้�นข้�งของจุดยึดเกี่ยวเพื่อให้แน่ใจว่�ผู้ใช้จะไม่ชนหรือแกว่ง
เข้�ห�สิ่งกีดขว�งใด ๆ ห�กเข�หรือเธอตก

เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัวเป็นส่วนสำ�คัญของระบบป้องกันก�ร
ตกแบบแอกทีฟเข็มขัดนิรภัยจะกระจ�ยแรงกระแทกไปท่ัว
ร่�งก�ยของผู้ใช้ง�นอย�่งปลอดภัยในกรณีที่เกิดก�รตกในขณะ
เดียวกันก็ช่วยให้แน่ใจว่�ผู้ใช้ง�นท่ีตกลงม�จะยังคงห้อยอยู่ใน
ตำ�แหน่งตั้งตรงหลังจ�กเกิดก�รตก

เชือกนิรภัย เชือกนิรภัยเป็นส่วนประกอบท่ีเชื่อมต่อระหว่�งเข็มขัดนิรภัย
และจุดยึดเกี่ยวในระบบป้องกันก�รตกซึ่งส�ม�รถใช้กับท้ัง
ก�รยับยั้งก�รตกและก�รจำ�กัดระยะก�รตกข้ึนอยู่กับก�รนำ�
ไปใช้ง�นและก�รเลือกผลิตภัณฑ์ไปใช้ง�นมันช่วยจำ�กัดก�ร
เคลื่อนไหวด้�นข้�งในก�รทำ�ง�นคว�มย�วของเชือกนิรภัยและ
ตำ�แหน่งของจุดยึดเกี่ยวเป็นตัวกำ�หนดระยะก�รตกอย�่งอิสระที่
ผู้ใช้ง�นประสบก่อนที่อุปกรณ์ป้องกันจะหยุดก�รตกนั้น
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ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการตก

การป้องกันการตกสามารถทำาได้ทั้งแบบแบบแอกทีฟและแพสซิฟ

สายช่วยชีวิตชนิดดึงกลับ อุปกรณ์แบบพกพ�ท่ีเป็นอุปกรณ์ครบครันในตัวเหล่�น้ีถูกยึด
ไว้ท่ีจุดยึดเกี่ยวเหนือพื้นท่ีทำ�ง�นอุปกรณ์เหล่�น้ีทำ�หน้�ท่ีเป็น
เชือกนิรภัยตึงอัตโนมัติ ส�ยช่วยชีวิตที่เป็นเชือกหรือส�ยเคเบิ้ล
จะติดอยู่กับเข็มขัดรัดตัวหรือส�ยนิรภัยรัดตัวของผู้ปฏิบัติง�น
โดยตรง เชือกจะยืดออกจ�กอุปกรณ์เมื่อระยะท�งเพิ่มขึ้นและ
หดกลับเมื่อผู้ใช้ขยับเข้�ใกล้ ทันทีที่เกิดก�รตก กลไกก�รล็อค
จะทำ�ง�นเพ่ือยับยั้งก�รตกในขณะท่ีอุปกรณ์ดูดซับแรงกระช�ก
ภ�ยในตัวอุปกรณ์ช่วยลดก�รกระแทกท่ีอ�จเกิดข้ึนอุปกรณ์น้ี
เหม�ะอย่�งยิ่งสำ�หรับใช้กับหลังค�ล�ดเอียงและโครงสร้�ง
เชิงมุมเน่ืองจ�กเชือกไม่หย่อนและไม่รบกวนก�รทำ�ง�นของ
พื้นผิว

สายช่วยชีวิต เมื่อผู้ใช้ง�นเคลื่อนไหวอย่�งต่อเน่ืองบนระน�บแนวนอนท่ี
ยกระดับส�ยชีวิตแนวนอนจะยึดเกี่ยวอย่�งต่อเน่ืองซ่ึงเป็น
ส�ยเคเบ้ิลสำ�หรับยึดเกี่ยวท่ียึดระหว่�งจุดยึดสองจุดในระดับ
เดียวกันส�ยน้ีอ�จทำ�หน้�ท่ีเป็นอุปกรณ์พกพ�เพื่อติดกับเชือก
นิรภัย, ส�ยช่วยชีวิตหรืออุปกรณ์ยับยั้งก�รตก จุดประสงค์คือ
เพื่อจำ�กัดก�รบ�ดเจ็บจ�กก�รแกว่งโดยก�รค้ำ�ท่ีจุดยึดเหนือ
ศีรษะอย่�งต่อเน่ืองในขณะท่ีผู้ปฏิบัติง�นเคลื่อนท่ีในแนวนอน 
อุปกรณ์ส�ยยึดแนวดิ่งแบบช่ัวคร�วท่ีมีก�รออกแบบอย่�งมี
เอกลักษณ์เฉพ�ะตัวที่เรียกว�่ ตัวจับเชือก ซึ่งจะยึดเข้�กับส�ย
ยึดเมื่อมันขยับ จึงเป็นก�รยับยั้งก�รตกได้ทันที

ระบบยับยั้งการตก จุดประสงค์ของระบบยับยั้งก�รตก (FAS) ไม่ได้เป็นเพียงเพื่อ
หยุดก�รตกเท�่นั้น แต่ยังเพื่อให้แน่ใจว่�พลังง�นที่เกิดขึ้นขณะ
ท่ีร่�งก�ยตกลงจะกระจ�ยออกไปเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สวมใส่
ได้รับบ�ดเจ็บ ระบบยับยั้งก�รตกประกอบด้วยจุดยึดเกี่ยวอิสระ 
ส�ยช่วยชีวิตแนวตั้ง (dropline), อุปกรณ์ยับยั้งก�รตก, เข็มขัด
นิรภัย (หรือเข็มขัดนิรภัย) และอุปกรณ์ท�งเลือกอย�่งเชือก
นิรภัยและอุปกรณ์ดูดซับแรงกระช�กพร้อมทั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ที่
จำ�เป็นทั้งหมด (ตะขอเกี่ยวขน�ดเล็ก, จุดคล้องเกี่ยว เป็นต้น)

ระบบกู้ภัย ช่วงเวล�หลังจ�กอุบัติเหตุก�รตกเป็นช่วงสำ�คัญท่ีจะส�ม�รถ
ป้องกันก�รบ�ดเจ็บของผู้ปฏิบัติง�นได้ บริษัทต�่ง ๆ ควร
พัฒน�, นำ�ไปใช้ และฝึกฝนกระบวนก�รกู้ภัยอย�่งสม่ำ�เสมอ 
และใช้อุปกรณ์กู้ภัยเฉพ�ะท�ง ซึ่งควรมีให้ใช้ง�นได้ 100% ใน
เวล�ก�รทำ�ง�น

ระบบที่ใช้ในระดับพื้นดินและต่ำากว่า
ถังหรือพื้นที่อับอากาศ

พื้นที่อับอ�ก�ศ คือ พื้นที่ที่โดยก�รออกแบบให้มีช่องเปิด
สำ�หรับเข้�และออกอย�่งจำ�กัด ตัวอย�่งของพื้นที่อับอ�ก�ศ
รวมถึงถังเก็บและจ่�ย, ถังบรรจุของเหลว, ช่องเก็บของบนเรือ, 
หลุม, ไซโล, ถัง, ท่อระบ�ยน้ำ�, หม้อไอน้ำ�, อุโมงค์, ห้องใต้ดิน 
และท่อส่ง สำ�หรับก�รเข้�และออกจ�กพื้นที่อับอ�ก�ศอย�่ง
ปลอดภัยจะต้องมีอุปกรณ์อันได้แก่ ตัวยึดรอก, อุปกรณ์ 3 ข� 
และรอก

อุปกรณ์เชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อฮ�ร์ดแวร์ประกอบด้วยตะขอ, ห่วงเกี่ยวนิรภัย, 
ส่วนต่อขย�ยจุดยึดเกี่ยว และโลหะที่เชื่อมต่อส่วนต่�งๆ ใน
ระบบยับยั้งก�รตก
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การป้องกันการตกแบบแพสซิฟ

บทบาทในระบบป้องกันการตก

หน้าที่ความรับผิดชอบในการป้องกันการตก

ผู้ใช้งาน / ผู้รับเหมา ผู้เชี่ยวชาญ นายจ้าง

โดยทั่วไปอุปกรณ์ป้องกันก�รตก เช่น ต�ข่�ย ร�วกันตก และนั่งร�้น ส�ม�รถป้องกันก�รตกได้ 100% 
สำ�หรับผู้ปฏิบัติง�นหล�ยคน

ผู้ใช้ง�น / ผู้รับเหม�ที่ต้องทำ�ง�น
บนท่ีสูงจะต้องมีคว�มรู้เกี่ยวกับ
อันตร�ยท่ีอ�จเกิด ข้ึนในพ้ืนท่ี
ทำ�ง�นของตนตลอดจนวิธีก�ร
ใช้ ก�รตรวจสอบ และดูแลระบบ
ป้องกันก�รตกส่วนบุคคลท่ีจำ�เป็น
ต้องใช้

ผู้เชี่ยวช�ญ หม�ยถึง บุคคลที่ได้
รับ “ก�รฝึกอบรม” และส�ม�รถ
ระบุสภ�วะ ท่ี เ ส่ียงภัยหรือ เ ป็น
อันตร�ยในระบบกันตกส่วนบุคคล
หรือส่วนประกอบใดๆ ของระบบดัง
กล่�วได้ ตลอดจนส�ม�รถประยุกต์
และใช้ง�นอุปกรณ์ ท่ีเกี่ยวข้อง
ได้ ผู้เชี่ยวช�ญอ�จทำ�ง�นเป็นครู
ฝึกก�รทำ�ง�นบนที่สูง ผู้จัดก�ร 
หัวหน้�ง�น บุคคลภ�ยนอกที่เป็น
ซัพพล�ยเออร์ หรือพนักง�น

ผู้จัดก�ร หัวหน�้ง�น หรือ
เจ้�ของบริษัทท่ีมีพนักง�นท่ี
ต้องทำ�ง�นบนที่สูง

ผู้ใช้งาน / ผู้รับเหมา
• ทำ�ง�นภ�ยในขอบเขตร�วกันตกและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้เป็นเกร�ะป้องกัน
• ใช้และดูแลอุปกรณ์ป้องกันก�รตกอย่�งมีประสิทธิภ�พต�มข้อกำ�หนดของผู้ผลิต
• ได้รับก�รฝึกอบรมก�รทำ�ง�นที่คว�มสูงอย�่งสมบูรณ์
• มีก�รประเมินก�รทำ�ง�นบนที่สูงและแผนกู้ภัยสำ�หรับง�นทั้งหมดที่มีคว�มเสี่ยงต่อก�รตก

ผู้เชี่ยวชาญ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่�พนักง�นท่ีทำ�ง�นบนท่ีสูงมีคุณสมบัติตรงต�มข้อกำ�หนดก�รฝึกอบรมในปัจจุบัน 

และพนักง�นมีทักษะที่จำ�เป็นในก�รปฏิบัติง�นที่ปลอดภัย
• พัฒน�ก�รทำ�ง�นบนที่สูงและแผนก�รกู้ภัยสำ�หรับพนักง�นต�มคว�มจำ�เป็น
• แนะนำ�ระบบยับยั้นก�รตกที่เหม�ะสมสำ�หรับก�รทำ�ง�นบนที่สูงในสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ
• ดำ�เนินก�รตรวจสอบอุปกรณ์และระบบป้องกันก�รตกเป็นระยะต�มข้อกำ�หนดของผู้ผลิต หรือข้อกำ�หนด

ท�งกฎหม�ย
• หยุดก�รทำ�ง�นที่ในลักษณะที่ไม่ปลอดภัยใด ๆ

นายจ้าง
• จัดให้มีสภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�นที่ปลอดภัยโดยก�รป้องกันภัยร่วมกัน
• โดยน�ยจ้�งจะต้องกำ�หนดนโยบ�ยและมีก�รสื่อส�รกับพนักง�นอย่�งชัดเจน และบังคับใช้ในระหว่�ง

ก�รปฏิบัติง�นที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องระบุประเด็นดังต่อไปนี้:
• คุณสมบัติผู้ปฏิบัติง�น : เป็นพนักง�นที่มีคุณสมบัติในก�รทำ�ง�นบนที่สูง / สภ�พที่ยกระดับหรือไม่?
• พนักง�นท่ีทำ�ง�นอยู่บนตำ�แหน่งง�นยกระดับได้รับก�รฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบป้องกันก�รตกหรือ

ไม่?
• แต่งตั้งผู้เชี่ยวช�ญเพื่อคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นบนที่สูง

ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการตก
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การเลือกอุปกรณ์ มีก�รใช้ง�นอุปกรณ์ต�มคว�มจำ�เป็นในก�รทำ�ง�นอย่�ง
ปลอดภัยหรือไม่?
อุปกรณ์ที่ซื้อสำ�หรับก�รใช้ง�นได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นที่
เหม�ะสมหรือไม่?

การติดตั้งอุปกรณ์ มีก�รติดตั้งอุปกรณ์ต�มม�ตรฐ�นที่เป็นที่ยอมรับ ข้อบังคับ และ
คำ�แนะนำ�ของผู้ผลิตหรือไม่?

การบำารุงรักษาและการ
ตรวจสอบอุปกรณ์

ส�ม�รถบำ�รุงรักษ�อุปกรณ์ต�มคำ�แนะนำ�ได้หรือไม่และ
พนักง�นจะตรวจสอบส่วนประกอบของระบบป้องกันก�รตกส่วน
บุคคลทุกวันก่อนใช้ง�นหรือไม่

ขั้นตอนการกู้ภัย แผนกู้ภัยได้รับก�รพัฒน�เพื่อช่วยเหลือพนักง�นท่ีประสบ
อุบัติเหตุตกจ�กท่ีสูงและรอก�รช่วยเหลือขณะท่ีได้ถูกแขวน
อยู่ในเข็มขัดนิรภัยหรือได้รับบ�ดเจ็บส�หัสเน่ืองจ�กไม่ได้ใช้
อุปกรณ์คว�มปลอดภัยหรือไม่?

วิ เคราะห์ความปลอดภัย
ของงาน

มีก�รพัฒน�ขั้นตอนก�รปฏิบัติง�นและนำ�ไปใช้กับก�รทำ�ง�น
บนที่สูงหรือบริเวณใกล้ขอบใด ๆ เช่น หลุม หรือรูหรือไม่?
ก�รวิเคร�ะห์ง�นท่ีทำ�บนท่ีสูงมีวัตถุประสงค์เพื่อก�รจับคู่ท่ี
เหม�ะสมท่ีสุดระหว่�งคว�มคล่องตัวของผู้ปฏิบัติง�นท่ีต้องก�ร
กับคว�มส�ม�รถของระบบป้องกันก�รตก
นโยบ�ยบริษัทกำ�หนดสิ่งที่ต้องทำ�
ต้องเลือกระบบที่เหม�ะสมและส่วนประกอบ มีอุปกรณ์หล�ก
หล�ยประเภทท่ีช่วยให้น�ยจ้�งติดตั้งระบบป้องกันก�รตกอย่�ง
มีประสิทธิภ�พ โดยทั่วไปจะรวมถึงกลไกในก�รพยุงร�่งก�ย 
ระบบป้องกันสำ�หรับก�รปีน ระบบส�ยช่วยชีวิตแนวดิ่ง ระบบ
ส�ยช่วยชีวิตแนวนอน ก�รเข้�พื้นที่อับอ�ก�ศและระบบดึงตัว
กลับ และระบบหนีภัยฉุกเฉินที่ควบคุมก�รเคลื่อนที่ลงแนวดิ่ง
อย่�งไรก็ต�ม ก�รเลือกและซื้ออุปกรณ์คว�มปลอดภัยที่เหม�ะ
สมเพียงอย่�งเดียวไม่ถือเป็นโปรแกรมก�รป้องกันก�รตก
น�ยจ้�งมีหน้�ที่เลือกอุปกรณ์ป้องกันก�รตกที่เหม�ะสมท่ีสุด
สำ�หรับก�รใช้ง�นต�มคำ�แนะนำ�น�ยจ้�งส�ม�รถอ้�งอิงเอกส�ร
ของผู้ผลิต คำ�แนะนำ� และข้อมูลที่ระบุบนฉล�ก ไม่ควรใช้
อุปกรณ์ที่ไม่แนะนำ�กับก�รใช้ง�นที่ระบุไว้

จัดการฝึกอบรม ตรวจสอบให้แน่ใจว่�พนักง�นท่ีทำ�ง�นบนท่ีสูงมีคุณสมบัติตรง
ต�มข้อกำ�หนดก�รฝึกอบรมในปัจจุบันและมีทักษะท่ีจำ�เป็นใน
ก�รปฏิบัติง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ
เข้�ใจขอบเขตและคว�มเสี่ยงภัยที่เกี่ยวข้องกับง�นที่จะทำ�
แน่ใจว่�มีก�รใช้ลำ�ดับชั้นของก�รควบคุมอันตร�ยเมื่อมีก�ร
ประเมินง�นในที่สูง

ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการตก
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ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการตก

Hierarchy of Control – ลำาดับชั้นของการควบคุมอันตราย

Hierarchy of Fall protection – ลำาดับชั้นของการป้องกันการ

มีประสิทธิภ�พม�กที่สุด

ก�รขจัดคว�มเสี่ยง  
ท�งก�ยภ�พ

แทนที่ 
 คว�มเสียง

แยกผู้คน 
 จ�กคว�มเสี่ยง

เปลี่ยนวิธี 
 ก�รทำ�ง�น

ปกป้องผู้ปฏิบัติง�นด้วย 
 อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

มีประสิทธิภ�พน้อยที่สุด

การขจัด

PPE

การแทนที่

การควบคุมด้าน 
วิศวกรรม

การควบคุมด้าน 
การบริหารจัดการ

การขจัดความเสี่ยง

1

วิธีที่นิยมและมี
ประสิทธิภ�พม�กที่สุด 
ปรับเปลี่ยนก�รทำ�ง�นให้
อยู่บนระดับพื้นดิน

2

ป้องกัน / การ
ตกแบบแพสซิฟ
รวมถึงสิ่งกีดขว�งท�ง
ก�ยภ�พ เช่น ร�วกันตก
หรือแผงกันตก
จำ�เป็นต้องมีก�รฝึกอบรม
ขั้นต่ำ�
แนะนำ�ให้มีแผนกู้ภัยเป็น
ล�ยลักษณ์อักษร

3

ระบบจำากัดระยะ 
การตก
ระบบจำ�กัดระยะก�รตก
ต้องมี (เข็มขัดนิรภัยชนิด
เต็มตัว, เชือกนิรภัย, จุดยึด
เกี่ยว และเข็มขัดรัดตัว)
ผู้ได้รับอนุญ�ตต้องผ�่นก�ร
ฝึกอบรม
ต้องมีแผนกู้ภัยเป็นล�ย
ลักษณ์อักษร

4

ระบบยับยั้ง 
การตก
ระบบยับยั้งก�รตกส่วน
บุคคล (PFAS) หรือต�ข่�ย
ป้องกัน
ผู้ได้รับอนุญ�ตต้องผ�่นก�ร
ฝึกอบรม
ต้องมีแผนกู้ภัยเป็นล�ย
ลักษณ์อักษร

5

การควบคุม 
การบริหาร
เป็นวิธีที่ต้องก�รและมี
ประสิทธิภ�พน้อยที่สุด
ใช้เมื่อไม่ส�ม�รถป้องกัน
ก�รตกแบบทั่วไปได้
แนะนำ�ให้มีแผนกู้ภัย
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ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการตก

การคำานวณระยะการตกที่ปลอดภัย

RD = FFD + DD + C
RD = ระยะการตก

พื้นที่กำ�ลังปฏิบัติง�นไปยังสิ่งกีดขว�งที่ใกล้ที่สุด
FFD = ระยะตกอิสระ

ยอมให้ตกได้ม�กที่สุด 2 เมตร
DD = ระยะชะลอตัวของอุปกรณ์ดูดซับแรง
         + ระยะการเลื่อนจุดคล้องเกี่ยวและการยืดตัวของของเข็มขัดนิรภัย
C = ระยะปลอดภัยถึงสิ่งกีดขวางระหว่างการยับยั้งการตก

        (ต้องก�รระยะปลอดภัยอย่�งน้อย 1.0 เมตร)

RD = ระยะการตก คือ 2.0 ม.
ระยะก�รตกอยู่ต่ำ�กว่�พื้นที่ปฎิบัติง�นไปจนถึงสิ่งกีดขว�งที่ใกล้ที่สุด

ระยะก�รตกที่ปลอดภัย คือ ระยะห่�งที่ต้องก�รเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ปฏิบัติง�นกระแทกพื้นหรือระดับล�่งใน
กรณีที่ตกจ�กที่สูง
นี่คือวิธีก�รคำ�นวณระยะก�รตกที่ปลอดภัย:
ระยะก�รตก = คว�มย�วของเชือกนิรภัย + ระยะชะลอตัว + คว�มสูงที่กำ�ลังปฏิบัติง�นอยู่ + ระยะปลอดภัย
ก�รคำ�นวณที่ถูกต้องช่วยให้แน่ใจว่�ระบบยับยั้งก�รตกของผู้ปฏิบัติง�นจะทำ�ง�น เพื่อไม่ให้ผู้ปฏิบัติง�นได้
รับบ�ดเจ็บจ�กก�รสัมผัสกับสิ่งกีดขว�งด�้นล่�ง

รอกนิรภัยิ

เชือกนิรภัยชนิดดูดซับแรงกระชาก

FFD

600มม.
1000มม.
1500มม.
2000มม.

การขยาย

300มม.
500มม.
600มม.
900มม.

พื้นที่กำ�ลังปฏิบัติง�น

สิ่งกีดขว�งที่ใกล้ที่สุด

RD

พื้นที่กำ�ลังปฏิบัติง�น

สิ่งกีดขว�งที่ใกล้ที่สุด

RD

FFD

DD

C
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ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการตก

ทำาความเข้าใจระยะการตก

คำาจำากัดความของระบบป้องกันการตก
ระบบท่ีออกแบบม�เพื่อควบคุมและปกป้องผู้ใช้ง�นจ�กก�รตกหรืออยู่ในเหตุก�รณ์ท่ีทำ�ให้ตกจ�กท่ีสูง
ได้ เพื่อหยุดพวกเข�โดยไม่ทำ�ให้เกิดก�รบ�ดเจ็บรุนแรง เรียกว่� ระบบป้องกันก�รตก ระบบนี้เป็นชุดส่วน
ประกอบที่มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันผู้ใช้ง�นจ�กก�รตกจ�กที่สูง ซึ่งประกอบด้วย:
• อุปกรณ์จับยึดร่�งก�ย – เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว, เข็มขัดนิรภัยนั่ง, เข็มขัดช่วยพยุงตัว, เข็มขัดนิรภัย

สำ�หรับกู้ภัย, ห่วงกู้ภัย
• อุปกรณ์ยึดเกี่ยวที่ส�ม�รถเชื่อมต่อกับจุดยึดเกี่ยวที่เชื่อถือได้
• อุปกรณ์เชื่อมต่อ – เชือกนิรภัย ตัวกันตก รอกนิรภัยิที่เชื่อมต่อเข็มขัดนิรภัยเข้�กับตัวยึด

ดีที่สุด
ระยะ 0 

ดี
ระยะ 1

แย่ที่สุด
ระยะ 2

วัตถุที่อยู่ใกล้ที่สุด/พื้น

(FC)ระยะก�รตกที่ปลอดภัย

(FFD) ระยะตกอิสระ

(SA)

อุปกรณ์ดูดซับแรงกระช�ก

(SF) ระยะปลอดภัย

(WH) คว�มสูงหน้�ง�น

แสดงว่�คุณได้ลดระยะก�รตกอิสระได้ม�กที่สุดโดยติดอยูกับเชือกนิรภัยเหนือคุณ

ระยะการตก 0

แสดงว่�จุดยึดเกี่ยวของคุณอยู่ในระดับเดียวกับจุดยึดบนส�ยนิรภัย ซึ่งหม�ยคว�มว่�คุณอ�จจะตกด้วยระยะ
คว�มย�วของเชือกนิรภัย (2 ม. ด้วยคว�มย�วเชือกนิรภัย 2 ม.)     

ระยะการตก 1

เป็นกรณีที่เลวร้�ยที่สุด จุดยึดเกี่ยวจะอยู่ระดับเดียวกับเท้�ของคุณ ซึ่งหม�ยคว�มว่�คุณจะตกลงม�ในระยะ
ถึงสองเท่�ของคว�มย�วเชือกนิรภัย ต้องมีระยะก�รตกที่ปลอดภัย 6.75 ม. เมื่อใช้เชือกนิรภัย 2 ม.

ระยะการตก 2
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ระบบยับยั้งก�รตกเป็นระบบที่ออกแบบม�เพื่อหยุดก�รตกอย�่งอิสระของผู้ใช้ง�น และจำ�กัดแรกที่ม�ถึง
ตัวผู้ใช้ง�นม�กที่สุด 6 กิโลนิวตัน หรือน้อยกว่� ก�รตกอย�่งอิสระ หม�ยถึง ก�รตกหรือก�รยับยั้งก�รตกที่
ระยะก่อนที่ระบบยับยั้งก�รตกจะเริ่มรับน้ำ�หนักใดๆ เกิน 600 มม. ไม่ว่�จะเป็นในแนวตั้งหรือบนท�งล�ดที่ไม่
ส�ม�รถเดินได้ห�กไม่ได้รับมีร�วจับหรือเชือกจับช่วยเดิน

ก�รผสมผส�นระหว่�งก�รว�งจุดยึดและคว�มย�วของเชือกนิรภัย ที่จะจำ�กัดก�รตกอย่�งอิสระได้ (<600 มม.)

ยับยั้งการตก

จำากัดการตกอิสระ

• เชือกนิรภัยที่เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว หรืออุปกรณ์ยับยั้งก�รตกที่จะจำ�กัดระยะตกอิสระม�กที่สุด 2 ม.
• จุดยึดเกี่ยวรับแรงได้สูงสุด 12 กิโลนิวตัน หรือเทียบเท่�กับส�ยช่วยชีวิตแนวร�บหรือร�วจับ

• เชือกนิรภัยที่เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว หรืออุปกรณ์ยับยั้งก�รตกที่จะจำ�กัดระยะตกอิสระม�กที่สุด 600 มม.

• จุดยึดเกี่ยวรับแรงได้สูงสุด 12 กิโลนิวตัน หรือเทียบเท่�กับส�ยช่วยชีวิตแนวร�บหรือร�วจับ

สถ�นก�รณ์ใดๆ ที่ใช้เชือกนิรภัยสั้นหรืออุปกรณ์ยับยั้งก�รตก (หรือทั้งสองอย�่งถ้�มีให้ใช้ง�น) จะจำ�กัดก�ร
ตกอย่�งอิสระที่ 600 มม.

สิ่งที่ต้องการ

สิ่งที่ต้องการ

การใช้งานทั่วไป

การใช้งานทั่วไป
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ก�รผสมผส�นระหว�่งก�รว�งจุดยึดเกี่ยวและก�รปรับคว�มย�วของเชือกนิรภัย ที่จะทำ�ให้ผู้ปฏิบัติง�นไม่
ไปอยู่ในตำ�แหน่งที่เสี่ยงต่อก�รตก เว้นแต่จะปรับส�ยนิรภัยอย่�งไม่ถูกต้อง ควบคุมก�รเคลื่อนไหวของผู้
ใช้ง�นโดยใช้ระบบกันตกที่เชื่อมต่อกับที่ยึดเกี่ยวโดยใช้เชือกนิรภัยแบบปรับได้หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่
ส�ม�รถปรับคว�มย�วได้ต�มคว�มจำ�เป็น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ง�นนั้นไปยังตำ�แหน่งที่มีคว�มเสี่ยงต่อก�ร
ตกอย่�งอิสระหรือระยะจำ�กัดก�รตกอย่�งอิสระ

เทคนิคจำากัดระยะการตก

ระบบที่ไม่มีท�งตกได้

เข็มขัดนิรภัย ชนิดเต็มตัว
เชือกนิรภัยแบบปรับได้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ง�นเข้�ถึง
พื้นที่หรือตำ�แหน่งที่เสี่ยงต่อก�รตกจ�กที่สูง (อนุญ�ตให้
ใช้เชือกนิรภัยที่ไม่มีอุปกรณ์ดูดซับแรงกระช�ก)

ก�รจำ�กัดระยะก�รตกโดยสิ้นเชิง หม�ยถึง ก�รควบคุมก�ร
เคลื่อนไหวของบุคคลโดยก�รเช่ือมต่อกับท่ียึดเกี่ยวในลักษณะ
ที่จะป้องกันไม่ให้บุคคลไปถึงตำ�แหน่งใด ๆ ที่มีคว�มเสี่ยงที่จะ
ตกลงม�ไม่ว่�จะตกขอบ ผ�่นพื้นผิวหรือเนื่องจ�กแท่นเคลื่อน
ย้�ยล้มเหลว

การจำากัดระยะการตกโดยสิ้นเชิง

กรณีที่การตกใดๆ ที่จะเกิดขึ้นได้จะเป็นการตกอย่างอิสระแบบจำากัด (<600 มม.):
• เข็มขัดนิรภัยสำ�หรับลำ�ตัวส่วนล่�ง
• จุดยึดเกี่ยวรับแรงได้สูงสุด 12 กิโลนิวตัน
กรณีอื่น ๆ ทั้งหมด:
• เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว
• จุดยึดเกี่ยวรับแรงได้สูงสุด 12 กิโลนิวตัน

สิ่งที่ต้องการ

สิ่งที่ต้องการ

การใช้งานทั่วไป

สถ�นก�รณ์ใด ๆ ที่ส�ม�รถเข้�ถึงพื้นที่ง�นได้ทั้งหมดบนพื้น
ผิวที่มั่นคงและไม่เอื้อต่อก�รตกจ�กที่สูง โดยมีเงื่อนไขว�่มีก�ร
ปรับอุปกรณ์อย่�งถูกต้อง

การใช้งานทั่วไป
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สิ่งที่ต้องการ

การใช้งานทั่วไป

ระบบกำ�หนดตำ�แหน่งก�รทำ�ง�นเป็นระบบที่ออกแบบม�เพื่อยึดและประคับประคองผู้ใช้ง�นในสถ�นที่ทำ�ง�น และ
จำ�กัดก�รตกอย่�งอิสระสูงสุด 600 มม. ห้�มใช้ระบบกำ�หนดตำ�แหน่งก�รทำ�ง�นในก�รป้องกันก�รตก

ก�รจำ�กัดระยะก�รตก คือก�รใช้อุปกรณ์ต่�งๆ เช่น เข็มขัดนิรภัยและเชือกนิรภัยแบบปรับได้ ที่ผู้ใช้ส�ม�รถปรับเพื่อ
รักษ�ระยะก�รตกจ�กที่สูงในสถ�นก�รณ์ต่�งๆ เนื่องจ�กระยะห่�งจ�กจุดยึดเกี่ยวไปยังบริเวณที่อ�จตกได้จะแตก
ต่�งกันไป ซึ่งจะถือว�่ระดับของก�รฝึกอบรมผู้ใช้ง�นและคว�มส�ม�รถของผู้ใช้ง�นเพียงพอที่จะตอบสนองต่อปัจจัย
เสี่ยงเพิ่มเติมได้

ตำาแหน่งการทำางาน

เข็มขัดนิรภัยแบบตัวเต็มหรือตัวล่�งและส�ยรัดเส�

ทำ�ง�นบนเส�ที่ส�ม�รถตกอย่�งอิสระไม่เกิน 600 มม.

สิ่งที่ต้องการ

การใช้งานทั่วไป

ระบบแขวนได้รับก�รออกแบบให้แขวนและรองรับผู้ใช้ง�นขณะเคลื่อนย้�ย (ยกขึ้นหรือลง) ในแนวตั้งที่
ไม่มีก�รตกอย่�งอิสระ หลังจ�กก�รตกในขณะที่สวมเข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว ผู้ใช้ง�นอ�จถูกแขวนอยู่ใน
ตำ�แหน่งที่พวกเข�ไม่ส�ม�รถช่วยเหลือตัวเองได้ เหมือนกับเหนือขอบแท่นยก เจ�้หน้�ที่กู้ภัยจะติดตั้งชุด
กู้ภัย ติดระบบกู้ภัยกับผู้ประสบภัย และถอดออกจ�กอุปกรณ์กันตก ยกหรือลดระดับลงเพื่อคว�มปลอดภัย

การเข้าถึงด้วยเชือก / การทำางานบนที่แขวน

• เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวพร้อมจุดยึดสำ�หรับป้องกันก�รตก 2 จุด ซึ่งเป็นอุปกรณ์ยึดหลักสำ�หรับก�ร
ทำ�ง�นบนที่แขวนพร้อมกับระบบสำ�รอง อ�จต้องใช้แท่นที่นั่งกับก�รทำ�ง�นบนที่แขวนเป็นเวล�น�น จุด
ยึดที่หน้�ท้อง (เอว) บนเข็มขัดนิรภัยเป็นจุดที่ดีที่สุดสำ�หรับก�รทำ�ง�นบนที่แขวน จุดยึดเกี่ยวที่เหม�ะ
สมคือ 12 กิโลนิวตัน หรืออุปกรณ์ 3 ข�หรือระบบตัวยึดรอก

• ต้องใช้ตัวยึดเกี่ยวที่รับแรงได้สูงสุด 12 กิโลนิวตัน ถ้�ระยะก�รตกม�กกว�่ 600 มม.

• ก�รทำ�ง�นในพื้นที่อับอ�ก�ศที่คุณอ�จจะต้องถูกยกขึ้นหรือหย่อนลงในถัง
• ทำ�คว�มสะอ�ดหน้�ต�่ง
• ท�สี
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ทำาความเข้าใจกับการนำาไปใช้ในงานของคุณ

จงตะหนักถึงความปลอดภัยในงานต่าง ๆ ต่อไปนี้

ก�รประเมินคว�มเส่ียงเต็มรูปแบบและก�รวิเคร�ะห์คว�มปลอดภัยของง�นจะต้องเสร็จส้ินก่อนก�รทำ�ง�น
บนที่สูง เพื่อทำ�คว�มเข้�ใจก�รใช้ง�นที่เหม�ะสมและข้อจำ�กัดของอุปกรณ์ PPE
อุปกรณ์ที่ใช้: ผลิตภัณฑ์ PPE, เข็มขัดนิรภัย, อุปกรณ์เชื่อมต่อ, ตัวยึดเกี่ยว

การนำาไปใช้กับการทำางาน

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่�จุดยึดเกี่ยวได้รับก�รติดตั้งอย่�งถูกต้องเหม�ะ
สม และได้รับก�รจัดอันดับและรับรองคว�มเหม�ะสมในง�น

• เมื่อใช้เชือกและที่จับเชือก ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว�่ส�ยเชือกถูกยึด
กับจุดยึดเกี่ยวทั้งสองจุด

• อุปกรณ์เชื่อมต่อตัวดูดซับแรงกระช�กต้องอยู่ระหว่�งเข็มขัดนิรภัย
ด้�นหน้� หรือตัวยึดด�้นหลัง และตัวจับเชือกด้วยห่วงเกี่ยวนิรภัย

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่�คุณใช้จุดยึดกันตกด้�นหลังหรือด้�นหน้�ของ
ส�ยรัดของคุณขณะทำ�ง�นตลอดเวล�

• จุดยึดอุปกรณ์กันตกทั้งหมดบนเข็มขัดนิรภัยจะมีเครื่องหม�ย “A”
• ห�กไม่มีจุดยึดเกี่ยว คุณควรใช้ระบบจุดยึดเกี่ยวที่เหม�ะสมกับ

โครงสร้�งที่เหม�ะสม เพื่อให้มั่นใจว�่โครงสร้�งส�ม�รถช่วยยับยั้ง
ก�รตกได้

อุปกรณ์ที่ใช้: เข็มขัดนิรภัยแบบตัวเต็มตัวพร้อมกับจุดยึดกันตกด�้น
หลังหรือด้�นหน้� เชือกและตัวปรับเชือกที่ผ�่นก�รรับรองพร้อมชุดกัน
กระแทก ตัวยึดหลังค�โลหะชั่วคร�วหรือส�ยสลิงสำ�หรับยึดเกี่ยว

การทำางานบนหลังคา

สิ่งที่ต้องการ

การใช้งานทั่วไป

ระบบกู้ภัยได้รับก�รออกแบบม�เพื่อยกหรือลดระดับคว�มสูงของผู้ใช้ง�นให้ปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน ไม่ควร
ตกอย่�งอิสระ

การกู้ภัยและการอพยพ

เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว จุดยึดเกี่ยวที่เหม�ะสมเพื่อให้แน่ใจว�่ผู้ช่วยชีวิตปลอดภัย ระบบกู้ภัยที่ส�ม�รถเพิ่มหรือลด
ระดับคว�มสูงของผู้ใช้ง�นที่ได้รับก�รช่วยชีวิตให้ปลอดภัย ระบบกันตกสำ�รองสำ�หรับผู้ช่วยชีวิตจะต้องมีตัวยึดเกี่ยวที่
เหม�ะสมคือรับแรงได้ 15 กิโลนิวตัน

ช่วยผู้ปฏิบัติง�นท่ีตกจ�กท่ีสูงและไม่ส�ม�รถปีนข้ึนเองได้
อย่�งปลอดภัย
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• สำ�หรับส�ยคว�มปลอดภัยบันไดแบบต�ยตัว ต้องได้รับก�รรับรอง 
บำ�รุงรักษ� และตรวจสอบว�่ใช้ง�นได้อย่�งปลอดภัยก่อนใช้ง�น

• สำ�หรับบันไดแบบเคลื่อนย้�ยได้ต้องมั่นใจได้ว่�ได้ยึดบันไดอย่�งถูก
ต้องด้วยตัวยึดบันไดที่ผ่�นก�รรับรอง

• ใช้ระบบยึดเกี่ยวที่ผ่�นก�รรับรอง เช่น ส�ยรัดตัวยึด จุดยึดเกี่ยวแบบ
ต�ยตัว หรือจุดยึดเกี่ยวชั่วคร�ว

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่�ส�ยเชือกถูกมัดอย่�งถูกต้องและตัวจับเชือกถูก
ยึดกับจุดต่อด้�นหน้�ของส�ยรัดด้วยห่วงเกี่ยวนิรภัย

• ใช้เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวและเชือกเชือกนิรภัยพร้อมโช้คซับแรง
กับก�รทำ�ง�นบนบันไดเสมอ

อุปกรณ์ที่ใช้: เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวพร้อมจุดยึดกันตกด�้นหลังหรือ
ด้�นหน้� เชือกนิรภัยคู่พร้อมอุปกรณ์ดูดซับแรงกระช�ก ตัวปรับเชือกและ
เชือกที่ผ�่นก�รรับรอง, ส�ยสลิงที่ใช้ยึดเกี่ยว, บันไดที่ผ�่นก�รรับรอง

งานบนบันได

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่�จุดยึดได้รับก�รติดตั้ง ติดตั้งอย�่งถูกต้อง และได้รับ
ก�รจัดอันดับและรับรองคว�มเหม�ะสม

• เมื่อใช้เชือกและตัวจับเชือก ตรวจสอบให้แน่ใจว่�เส้นเชือกตึงจ�กจุดยึด
ทั้งสองจุด

• ต้องมั่นใจว่�ระบบกันตกได้รับดูแลและซ่อมบำ�รุงอย่�งสม่ำ�เสมอ และอยู่ใน
สภ�พที่ใช้ง�นได้ดี

• ใช้เชือกนิรภัยเส้นเดียวหรือเชือกนิรภัยย�งยืดคู่กับอุปกรณ์ดูดซับแรง
กระช�ก

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่�คุณใช้จุดยึดส�ยรัดป้องกันก�รตกท่ีด้�นหลังหรือด้�น
หน�้ของเข็มขัดนิรภัยของคุณขณะทำ�ง�นบนที่สูง

• สำ�หรับเชือกเส้นที่ยึดอยู่กับที่ ต้องมั่นใจได้ว่�ระบบได้รับก�รรับรองและอยู่
ในสภ�พดีและใช้ง�นได้

อุปกรณ์ที่ใช้: เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวพร้อมจุดยึดยับยั้งก�รตกด�้นหลังหรือ
ด้�นหน�้ เชือกนิรภัยเดี่ยวหรือคู่พร้อมอุปกรณ์ดูดซับแรงกระช�ก วงล้อเฉื่อยที่
เหม�ะสม ส�ยสลิงที่ใช้ยึดเกี่ยว ตัวยึดเกี่ยวที่เหม�ะสม

การก่อสร้างและบำารุงรักษา

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่�จุดยึดเกี่ยวได้รับก�รติดตั้งอย�่งถูกต้อง เหม�ะสม 
และได้รับก�รจัดอันดับและรับรองคว�มเหม�ะสม

• เมื่อใช้เชือกและที่จับเชือก ตรวจสอบให้แน่ใจว่�เส้นเชือกตึงจ�กจุดยึด
เกี่ยวเสมอ

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่�อุปกรณ์กันตกได้รับก�รซ่อมบำ�รุงอย่�งสม่ำ�เสมอและ
อยู่ในสภ�พที่ใช้ง�นได้ดี

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่�คุณใช้จุดยึดบนเข็มขัดนิรภัยสำ�หรับก�รยับยั้งก�รตก
ด้�นหลังกับเชือกนิรภัยคล้องคู่และห่วงคล้องพร้อมส�ยรัดเส�ของเข็มขัด
นิรภัยของคุณขณะทำ�ง�นบนที่สูง

• สำ�หรับระบบบันไดที่เคลื่อนย้�ยไม่ได้ ต้องมั่นใจว่�โครงสร้�งได้รับก�ร
รับรองและอยู่ในสภ�พที่ดีและใช้ง�นได้ดี

อุปกรณ์ที่ใช้: เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวสำ�หรับผู้ปฏิบัติง�นบนที่สูง, เชือก
นิรภัยคล้องผูกหลังคู่พร้อมอุปกรณ์ดูดซับแรงกระช�ก, เชือกนิรภัยสำ�หรับยึด
ผู้ปฏิบัติง�นอยู่ในตำ�แหน่งทำ�ง�น, ตัวปรับเชือกที่ผ่�นก�รรับรอง, ส�ยรัดเส�
แบบปรับได้, ส�ยสลิงที่ใช้ยึดเกี่ยว, เชือกช่วยชีวิตแนวร�บแบบชั่วคร�วและรอ
กนิรภัยิ

การทำางานบนที่สูง
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• จัดให้มีก�รตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใช้ในพื้นท่ีอับอ�ก�ศและ/หรืออุปกรณ์กู้ภัย
อย่�งสม่ำ�เสมอ ได้รับก�รซ่อมบำ�รุง และอยู่ในสภ�พใช้ง�นได้ดี

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่�ได้ติดตั้งอุปกรณ์ 3 ข� หรือระบบตัวยึดรอกอย่�งถูก
ต้องและเหม�ะสม และได้รับก�รจัดอันดับและรับรองคว�มเหม�ะสม

• ก่อนใช้ง�น ให้ตรวจสอบเข็มขัดนิรภัยสำ�หรับง�นอับอ�ก�ศ ส�ยกู้ชีพแบบ
ดึงตัวกลับประเภท 3 SRL ส�ยช่วยชีวิตชนิดดึงกลับอัตโนมัติ และรอก
นิรภัยให้แน่ใจว่�อยู่ในสภ�พใช้ง�นได้ดี 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่�คุณใช้ห่วงกู้ภัยท่ีเข็มขัดนิรภัยสำ�หรับพื้นท่ีอับอ�ก�ศ
ในก�รปฏิบัติก�รกู้ภัย

• ก�รทำ�ง�นกับอุปกรณ์ช่วยยกควรใช้ส�ยรัดแขนด้วย

อุปกรณ์ที่ใช้: เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวสำ�หรับพื้นที่อับอ�ก�ศพร้อมจุดยึดกัน
ตกด้�นหลังและห่วงที่ใช้สำ�หรับพื้นที่อับอ�ก�ศที่ไหล่ อุปกรณ์กู้ภัยประเภท 3 
รอกนิรภัย อุปกรณ์ช่วยยกสำ�หรับพื้นที่อับอ�ก�ศ อุปกรณ์ 3 ข� หรือแขนของ
ตัวยึดรอก

งานในพื้นที่อับอากาศและกู้ภัย

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่�จุดยึดเกี่ยวและแท่นยกสูงได้รับก�รติดตั้งอย่�ง
ถูกต้องและเหม�ะสม และได้รับก�รจัดอันดับและรับรองคว�มเหม�ะ
สม

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่�อุปกรณ์กันตกได้รับก�รตรวจสอบอย่�ง
สม่ำ�เสมอ เข้�รับก�รซ่อมบำ�รุงและอยู่ในสภ�พใช้ง�นได้ดี

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่�คุณใช้จุดยึดส�ยกันตกด้�นหลังของเข็มขัด
นิรภัยของคุณโดยใช้ส�ยรัด เชือกนิรภัยเส้นเดียวแบบปรับได้หรือ
แบบยืดหยุ่นของเข็มขัดนิรภัยของคุณขณะทำ�ง�นบนที่สูง

อุปกรณ์ที่ใช้: เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวพร้อมจุดยึดกันตกด้�นหลังหรือ
ด้�นหน้� เชือกนิรภัยเส้นเดียวพร้อมอุปกรณ์ดูดซับแรงกระช�ก

การทำางานบนแท่นยก

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่�คุณมีแผนกู้ภัยท่ีเหม�ะสมก่อนเริ่มทำ�ง�นบนท่ี
สูง

• เลือกชุดอุปกรณ์กู้ภัยท่ีเหม�ะสมกับสภ�พแวดล้อมท่ีต้องใช้กู้ภัย 
(คว�มย�ว ต้องยกหรือลดคว�มสูง)

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่�อุปกรณ์กันตกได้รับก�รตรวจสอบอย่�ง
สม่ำ�เสมอ ซ่อมบำ�รุง และอยู่ในสภ�พใช้ง�นได้ดี

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่�คุณใช้จุดยึดส�ยกันตกด้�นหน้�หรือด้�นหลัง
ของเข็มขัดนิรภัยเพื่อติดระบบก�รกู้ภัย เพื่อให้คุณส�ม�รถควบคุม
และมองเห็นก�รกู้ภัยได้อย่�งเต็มที่

อุปกรณ์ที่ใช้: เข็มขัดนิรภัยตัวแบบเต็มตัวพร้อมจุดยึดจับกันตกด้�น
หลังหรือด้�นหน้� เชือกนิรภัยดูดซับแรงกระช�ก ชุดกู้ภัย และเส�กู้ภัย 
จุดยึดเกี่ยวที่เหม�ะสม

การกู้ภัยและการอพยพ
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• ตรวจสอบให้แน่ใจว่�เมื่อเชื่อมต่อกับโครงสร้�ง จุดยึด (โครงสร�้งนั่งร้�น) 
ส�ม�รถรองรับน้ำ�หนักได้ 15 กิโลนิวตัน

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่�อุปกรณ์กันตกได้รับก�รซ่อมบำ�รุงอย่�งสม่ำ�เสมอและ
อยู่ในสภ�พใช้ง�นได้ดี

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่�คุณใช้จุดยึดส�ยกันตกด้�นหลังของเข็มขัดนิรภัยของ
คุณด้วยเชือกนิรภัยคู่และขอเกี่ยวนั่งร้�นขณะทำ�ง�นบนที่สูง

• อุปกรณ์หดได้แบบคู่ท่ีติดอยู่ท่ีส่วนหลังของเข็มขัดนิรภัยอ�จเหม�ะสำ�หรับ
ในก�รสร้�งโครงนั่งร้�นที่ไม่สูงนักเนื่องจ�กระยะก�รตกไม่ม�ก

อุปกรณ์ที่ใช้: เข็มขัดนิรภัยตัวแบบเต็มตัวพร้อมจุดยึดจับกันตกด้�นหลังหรือ
ด้�นหน�้ เชือกนิรภัยดูดซับแรงกระช�ก หรือเชือกนิรภัยแบบหดได้แบบคู่พร้อม
ขอเกี่ยวนั่งร้�น

งานนั่งร้าน

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่�จุดยึดบนกรงยกระดับได้รับก�รติดตั้งอย่�งถูก
ต้องเหม�ะสม และได้รับก�รจัดระดับและรับรองคว�มเหม�ะสม

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่�อุปกรณ์กันตกได้รับก�รตรวจสอบอย่�ง
สม่ำ�เสมอ ซ่อมบำ�รุง และอยู่ในสภ�พใช้ง�นได้ดี

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่�คุณใช้จุดยึดกันตกด้�นหลังกับเชือกนิรภัย
คล้องแบบหดได้ เพื่อลดระยะก�รตกให้สั้นที่สุดเท�่ที่จะเป็นไปได้
ในขณะที่คุณส�ม�รถขยับตัวได้กว�้งม�กที่สุด

อุปกรณ์ที่ใช้: เข็มขัดนิรภัยตัวแบบเต็มตัวพร้อมจุดยึดจับกันตกด้�น
หลังหรือด้�นหน้� เชือกนิรภัยแบบหดได้ จุดยึดเกี่ยวที่เข�้ถึงได้หรือส�ย
สลิงสำ�หรับยึดเกี่ยว

งานในคลังสินค้า

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่�เมื่อเช่ือมต่อกับค�นขว�งของเส�มันจะส�ม�รถ
รับแรงกระช�กจ�กก�รตกได้อย่�งจำ�กัด (12 กิโลนิวตัน)

• ดูแลให้อุปกรณ์กันตกได้รับก�รซ่อมบำ�รุงอย่�งสม่ำ�เสมอและอยู่ใน
สภ�พใช้ง�นได้ดี

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่�คุณใช้จุดยึดกันตกท่ีด้�นหลังหรือด้�นหน้�ของ
ส�ยรัดนิรของคุณกับเชือกนิรภัยดูดซับแรงกระช�ก และใช้ส�ยรัด
เส�กับส�ยรัดบนเข็มขัดนิรภัยของคุณขณะทำ�ง�นบนที่สูง

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่�คุณผูกอยู่กับเส�ตลอดเวล� ก�รใช้ส�ยรัดเส� 
2 อัน จะช่วยให้ส�ม�รถเคลื่อนที่จ�กค�นขว�งด้�นล่�งไปด้�นบนได้ 
โดยคุณยังคงผูกอยู่กับเส�ที่จุดเดิมตลอดเวล�

อุปกรณ์ที่ใช้: เข็มขัดนิรภัยตัวแบบเต็มตัวพร้อมจุดยึดจับกันตกด้�น
หลังหรือด้�นหน้� จุดผูกส�ยรัดเส� ส�ยรัดเส� และ เชือกนิรภัยแบบหด
ได้ เชือกนิรภัยกันตกสำ�รอง

งานเสาไฟฟ้า
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การฝึกอบรมและให้คำาปรึกษาด้านความปลอดภัยบนที่สูง

KStrongมีหลักสูตรต่�งๆ ที่ออกแบบม�สำ�หรับผู้ที่ทำ�ง�นบนที่สูง หรืออ�จพบว่�ตัวเองจำ�เป็นต้องขึ้นไปบน
หลังค�หรือพื้นที่ยกสูงอื่นๆ รวมทั้งก�รทำ�ง�นในพื้นท่ีอับอ�ก�ศ ก�รฝึกอบรมของเร�ครอบคลุมทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นด้วยหลักสูตรคว�มปลอดภัยบนที่สูง และก�รทำ�ง�นบนแท่นยก ไปจนถึงก�รอบรมก�ร
ทำ�ง�นในพื้นที่อับอ�ก�ศขั้นสูง
ทีมง�นที่มีประสบก�รณ์และเป็นมืออ�ชีพของเร�ส�ม�รถให้คำ�แนะนำ�แก่ผู้จัดก�รอ�ค�รและสถ�นที่ ผู้รับ
เหม� และช่�งซ่อมบำ�รุง เกี่ยวกับก�รทำ�ง�นอย�่งปลอดภัยบนที่สูงและระบบคว�มปลอดภัยบนที่สูง
ห�กเร�ส�ม�รถเยี่ยมชมสถ�นที่หน้�ง�นจริงได้ เร�มั่นใจว่�ธุรกิจของคุณจะได้รับก�รเตรียมคว�มพร้อมที่จะ
ตอบสนองต่อกิจกรรมต่�ง ๆ ด�้นคว�มปลอดภัยเกี่ยวกับคว�มสูงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

• ข้อกำ�หนด PPE  ม�ตรฐ�น EN 365 ปี 2016 จำ�เป็นต้องทำ�ก�รตรวจสอบเป็นระยะๆ คว�มปลอดภัยของผู้ใช้ง�น
ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภ�พและคว�มทนท�นอย่�งต่อเนื่อง

• อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลจะต้องได้รับก�รตรวจสอบทุก ๆ  12 เดือนเป็นอย�่งน้อย
• ก�รตรวจสอบต�มระยะเวล�ส�ม�รถทำ�ได้โดยผู้ผลิตหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำ�น�จเท่�นั้น
• ข้อคิดเห็นควรอยู่ในบัตรตรวจสอบของอุปกรณ์ หลังจ�กก�รตรวจสอบต�มระยะเวล�แล้ว จะมีก�รกำ�หนดวันครบ

รอบก�รตรวจสอบครั้งถัดไป
• ในระหว่�งก�รตรวจสอบต�มระยะเวล� จำ�เป็นต้องตรวจสอบคว�มชัดเจนของก�รทำ�เครื่องหม�ยอุปกรณ์
• ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เป็นโลหะเพื่อห�ขอบคม, แฉก, ก�รกัดกร่อน, ก�รบิดเบี้ยวโค้งงอ และกลไกก�รเปิด - ปิด

ของอุปกรณ์ดังกล่�ว
• ตรวจสอบคว�มเสียห�ยของส�ยรัด/เชือก จะต้องไม่บิด หลุดลุ่ย ไหม้ สี ฝุ่นหรือสิ่งสกปรกม�กเกินไป ก�รตัด 

ก�รสัมผัสกับส�รเคมีหรือองค์ประกอบใดๆ ที่อ�จก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อส�ยรัด/เชือกได้ หรืออ�จส่งผลให้
อุปกรณ์ที่ใช้หรือทั้งระบบมีประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นลดลง 

• ให้ทิ้งอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วต�มขั้นตอนที่กำ�หนดในคำ�แนะนำ�ก�รกำ�จัดทิ้ง
• ก�รตรวจสอบประจำ�ปีที่จำ�เป็นจะตรวจสอบอุปกรณ์ให้ทำ�ง�นได้อย่�งถูกต้อง จำ�เป็นต้องตรวจสอบอุปกรณ์โดยผู้

ผลิตหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำ�น�จอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง
• กรณีที่อุปกรณ์นั้นถูกใช้ในเหตุก�รณ์ตกจ�กที่สูงแล้ว ต้องยกเลิกก�รใช้ง�นอุปกรณ์นั้น

คำาแนะนำาสำาหรับการตรวจสอบเป็นระยะเวลา

PPE ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
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คำาแนะนำาสำาหรับการบำารุงรักษา

การทำาความสะอาด:
ต้องทำ�คว�มสะอ�ดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลโดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อวัสดุที่นั้น สำ�หรับสิ่งทอ (ส�ย
รัดและเชือก) และชิ้นส่วนพล�สติก ให้เช็ดด้วยผ�้ฝ�้ยหรือแปรงขนนุ่ม ห�้มใช้วัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
สำ�หรับก�รทำ�คว�มสะอ�ดอย�่งล้ำ�ลึก ให้ล�้งเข็มขัดนิรภัยที่อุณหภูมิไม่เกิน 400 องศ�เซลเซียสโดยใช้ผง
ซักฟอกที่เป็นกล�ง แล้วต�กในที่ร่ม
ชิ้นส่วนโลหะที่รวมอยู่ในเข็มขัดนิรภัยควรเช็ดด้วยผ้�เปียก เมื่ออุปกรณ์เปียก ทั้งจ�กก�รใช้ง�นหรือก�ร
ทำ�คว�มสะอ�ด ต้องปล่อยให้แห้งต�มธรรมช�ติ และต้องเก็บให้ห�่งจ�กก�รโดนคว�มร้อนโดยตรง

การจัดเก็บ:
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลควรจัดเก็บอย่�งหลวม ๆ  ในที่แห้งและอ�ก�ศถ่�ยเทได้สะดวก ปกป้องอุปกรณ์
จ�กก�รโดนแสงโดยตรง ก�รเสื่อมสภ�พจ�กรังสียูวี ฝุ่น ขอบคม อุณหภูมิสูงหรือต่ำ�เกินไป และส�รที่มีฤทธิ์
รุนแรง พย�ย�มเก็บ PPE ในบรรจุภัณฑ์เดิม

การซ๋อมแซม:
ก�รซ่อมแซมใดๆ จะต้องดำ�เนินก�รโดยผู้ผลิตอุปกรณ์หรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำ�น�จต�มขั้นตอนของ
ผู้ผลิตเท่�นั้น แยกอุปกรณ์ในลังต�่งๆ ส�มกล่องเพื่อใส่ส่วนประกอบต�มลำ�ดับ ดังนี้ สิ่งทอ โลหะ และ
พล�สติก

• ก�รใช้ง�นร�ย 12 เดือน และ/หรือครบระยะก�รตรวจสอบคือวันครบกำ�หนดก�รใช้ง�น
• อุปกรณ์นั้นถูกใช้ในเหตุก�รณ์ตกจ�กที่สูงแล้ว
• ป้�ยถูกลบ ห�ยไป หรืออ่�นไม่ออก
• เกิดก�รสึกกร่อนม�กเกินไป (พื้นผิวที่มีด้�ยย�วหรือหลุดลุ่ย) เกิดขึ้น
• มีเส้นใยหัก ชำ�รุด ถูกตัด ติดขัดและมีเสี้ยน มีรอยเชื่อมโลหะอยู่
• มีก�รเสื่อมสภ�พหรือยืดออก
• สูญเสียคว�มยืดหยุ่น ก�รเปลี่ยนสี หรือคว�มเสียห�ยที่มองเห็นได้
• ชิ้นส่วนและกลไกไม่ขยับอย่�งอิสระหรือสึกกร่อน
• หน�้ตัดของพื้นที่เชือกหรือส�ยรัดลดลง
• มีก�รปนเปื้อนม�กเกินไปและไม่ส�ม�รถทำ�คว�มสะอ�ดโดยที่ได้รับอนุมัติได้

การยกเลิกการใช้งานอุปกรณ์
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เชือกนิรภัย – รอกนิรภัยิ – อุปกรณ์เชื่อมต่อ - ตัวยึดเกี่ยว – พื้นที่อับอากาศ – อุปกรณ์กู้ภัยแบบ
ดึงตัวกลับ – ระบบสายช่วยชีวิตในแนวดิ่งและแนวราบที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรม
ผลิตภัณฑ์ป้องกันก�รตกเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิต และเพียงแค่ก�รซื้ออุปกรณ์สำ�หรับพนักง�นของคุณไม่ได้
เป็นก�รรับประกันคว�มปลอดภัยอย่�งสมบูรณ์ หลังจ�กก�รลงทุนในอุปกรณ์ป้องกันก�รตกของคุณ จำ�เป็น
อย่�งยิ่งที่ผู้ใช้ง�นจะต้องได้รับก�รฝึกอบรมอย่�งเหม�ะสมเกี่ยวกับก�รตรวจสอบและก�รใช้ง�น และ
ตระหนักถึงกระบวนก�รบำ�รุงรักษ�ต�มระยะเวล�ท่ีกำ�หนดให้มีก�รตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 
(PPE) ต�มข้อกำ�หนดของน�ยจ้�ง ประมวลรัษฎ�กร และม�ตรฐ�นต่�งๆ เช่น EN และ ANSI

KStrongความปลอดภัยที่เหนือชั้น

แอปKStrongเอเชียคอมพาส

ก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนด PPE  ม�ตรฐ�น EN 365 ปี 2016 ซึ่งระบุถึงคว�มจำ�เป็นในก�รให้เจ้�หน้�ที่ผู้มี
อำ�น�จตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันก�รตกอย่�งน้อยปีละครั้ง คอมพ�สมุ่งเน้นไปที่ก�รบริก�รหลังก�รข�ยที่
รวมไปถึงก�รตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) อย่�งละเอียดและก�รทำ�ง�นที่ถูกต้องของ
อุปกรณ์ ก�รซ่อมบำ�รุงและก�รตรวจสอบบล็อกป้องกันก�รตกแบบยืดหดได้อย�่งละเอียด ก�รซ่อมแซมและ
ก�รตรวจสอบคว�มถูกต้องของระบบเชือกแบบยึดติด (FLS) เป็นประจำ�ทุกปี
มีคว�มส�ม�รถและบริก�รหลังก�รข�ยที่แข็งแกร่งทั่วทั้งเอเชีย

MOBILE APP
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ผลประโยชน์ที่สำาคัญสำาหรับผู้บริหารความเส่ียง
และความปลอดภัยของบริษัททั้งหมด

ในระหว่�งขั้นตอนก�รลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ผู้ใช้ง�นจะมีตัว
เลือกในก�รป้อนที่อยู่อีเมลที่สองที่น�ยจ้�งกำ�หนด เมื่อผู้ใช้ง�น
ลงทะเบียนหรือตรวจสอบผลิตภัณฑ์แล้ว ผู้ได้รับก�รเสนอชื่อจะได้
รับก�รแจ้งเตือนท�งอีเมล ผู้บริห�รและเจ�้หน้�ที่คว�มปลอดภัย
ส�ม�รถเข้�ถึงแคสตรองแดชบอร์ดบนโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์เพื่อ
ดูสถ�นะก�รตรวจสอบร�ยก�รท้ังหมดท่ีลงทะเบียนจนถึงปัจจุบันได้
แบบเรียลไทม์

วิธีการระบุผลิตภัณฑ์

ก�รระบุผลิตภัณฑ์ผ่�นฉล�กตลอดอ�ยุก�รใช้ง�นเป็นเรื่องย�ก 
ฉล�กได้รับคว�มเสียห�ยบ่อยครั้งทำ�ให้อ่�นย�กหรือข�ดห�ยไป
ต�มก�ลเวล� KStrongคอมพ�ส™ มีคว�มส�ม�รถเฉพ�ะตัวในก�ร
อ่�นรหัสคิวอ�ร์, แท็ก RFID และยังส�ม�รถสแกนฉล�กผลิตภัณฑ์
ได้โดยตรงอีกด้วย ดังนั้น ก�รระบุผลิตภัณฑ์และผู้ใช้ง�นจึงส�ม�รถ
ทำ�ได้เพียงแค่คลิกเดียว

ผู้ใช้งานต้องใช้อะไรบ้างเพ่ือเร่ิมใช้
งาน KStrong™ เอเชีย?

ด�วน์โหลดแอป ผู้ใช้ iOS หรือ Android ส�ม�รถเปิดกล้องบนโทรศัพท์มือ
ถือหรืออุปกรณ์อื่น และสแกนรหัสคิวอ�ร์, แท็ก RFID หรือป�้ยกำ�กับที่ม�
พร้อมกับผลิตภัณฑ์KStrongทุกชิ้น ลงทะเบียนเมื่อได้รับแจ้ง และตอนนี้ผู้
ใช้ก็จะเห็นข้อมูลสำ�คัญของผลิตภัณฑ์ดังนี้:
วันที่ผลิต – หมายเลขซีเรียล – หมายเลขแบทช์ – เคล็ดลับและขั้น
ตอนการตรวจสอบก่อนใช้งาน – คู่มือผู้ใช้ – แผ่นข้อมูลจำาเพาะ – 
ใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน (DoC) – วันที่ได้รับ
การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญครั้งล่าสุด และตัวเลือกการตั้งค่าการ
แจ้งเตือนการตรวจสอบในอนาคต – ภาพผลิตภัณฑ์, วิดีโอ, Power-
Points , และอื่น ๆ

การจัดทำาหลักสูตรเพื่อความปลอดภัย

KStrongคอมพ�ส ™ เป็นแอปพลิเคชั่นมือถือแรก “ฟรีเพียงปล�ยนิ้วสัมผัส” ใน
อุตส�หกรรมป้องกันก�รตก เป็นแอปพลิเคชั่นสำ�หรับก�รจัดก�รสินทรัพย์ที่เป็น
อุปกรณ์ป้องกันก�รตก KStrongคอมพ�ส ™ เป็นซอฟต์แวร์บนคล�วด์ที่ช่วยให้ผู้ใช้
ง�นลดก�รบันทึกในกระด�ษจำ�นวนม�ก ๆ ระบบ AIR ที่เป็นเอกลักษณ์ (ระบบเตือน
ก�รตรวจสอบอัตโนมัติ) เตือนผู้ใช้ง�นถึงร�ยก�รที่ผู้เชี่ยวช�ญต้องตรวจสอบที่รอ
ดำ�เนินก�รอยู่ ซึ่งก�รตรวจสอบนี้มีคว�มจำ�เป็นอย่�งม�กเพื่อลดอุบัติเหตุที่อ�จเกิด
ขึ้นเนื่องจ�กอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับก�รตรวจสอบอย่�งเหม�ะสม

ระบบก�รจัดก�รผู้ใช้ง�นของKStrongคอมพ�ส ™ ช่วยให้ส�ม�รถแจกแจงร�ยก�ย
อุปกรณ์ให้กับแต่ละบุคคลได้ ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่�ผู้ใช้ง�นที่ได้รับร�ยก�รอุปกรณ์
ของแต่ละคนจะรับผิดชอบต่อก�รบำ�รุงรักษ�อุปกรณ์นั้น แอปในโทรศัพท์มือถือจะ
ให้ข้อมูลท่ีสำ�คัญแก่ผู้ใช้ง�นแต่ละคนเกี่ยวกับก�รตรวจสอบร�ยวันและก�รบำ�รุง
รักษ�ต�มระยะเวล� และยังช่วยในก�รยืดอ�ยุของอุปกรณ์ ก�รใช้KStrongคอม
พ�ส ™ จะช่วยให้บริษัทต่�งๆ ส�ม�รถจัดก�รก�รลงทุนจัดซื้อ PPE ของตนได้
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ควรใช้งานการป้องกันการตกเมื่อใด

เพื่อให้แน่ใจว่�คุณจะทำ�ง�นบนที่สูงอย่�งปลอดภัย คุณจะต้องใช้ระบบป้องกันก�รตก ABCD ต่อไปนี้เพื่อใช้
ง�นระบบป้องกันก�รตกอย่�งปลอดภัย
จุดยึดเกี่ยว (Anchorage): จุดยึดเกี่ยวเป็นอุปกรณ์ที่ทำ�ให้ระบบยับยั้งก�รตกสมบูรณ์ เมื่อยึดผู้ใช้เข�้กับ
โครงสร้�งทั้งแบบต�ยตัวหรือแบบเคลื่อนที่ 
ประเภทของจุดยึดเกี่ยว: เส้นช่วยชีวิตแนวนอน จุดยึดเกี่ยวถ�วร จุดยึดเกี่ยวบีม และส�ยรัดจุดยึดเกี่ยว
ส่วนพยุงร่างกาย (Body Support): เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวเป็นจุดสัมผัสหลักระหว่�งผู้ใช้กับอุปกรณ์
ดูดซับแรงกระช�กผ่�นจุดยึดบนเข็มขัดนิรภัย 
ประเภทของเข็มขัดนิรภัย: ก�รกู้ภัย ก�รก่อสร้�ง และก�รทำ�ง�นบนที่สูง
อุปกรณ์เชื่อมต่อ (Connecting Device): อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวกับจุดยึดเกี่ยว 
และเป็นส่วนประกอบเชื่อมต่อกับระบบกันตก 
ประเภทของก�รเชื่อมต่อ: เชือกนิรภัยดูดซับแรงกระช�ก, เชือกนิรภัยจำ�กัดระยะตก, เส้นเชือกและบล็อก
ป้องกันก�รตก (SRL’s)
อุปกรณ์กู้ภัย (Descent & Rescue): ในกรณีที่ตกจ�กที่สูงจะต้องมีระบบหรือแผนก�รกู้ภัยเพื่อให้ผู้ใช้
ง�นส�ม�รถลงหรือขึ้นได้อย่�งปลอดภัย หรือได้รับก�รช่วยเหลือโดยไม่เป็นอันตร�ยต่อผู้ใช้ง�นหรือเพื่อน
ร่วมง�นอื่น ๆ 
ประเภทของก�รกู้ภัย: ชุดกู้ภัยด้วยเชือก อุปกรณ์ 3 ข� และระบบตัวยึดรอก

ควรใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ก�รตกเมื่อผู้ปฏิบัติง�น
ทำ�ง�นที่คว�มสูงเกิน 2 
เมตร

ควรใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ก�รตกเมื่อผู้ปฏิบัติง�น
ทำ�ง�นใกล้กับขอบ รู
เปิด/หลุม

ห�กไม่ส�ม�รถใช้ระบบ
กันตกได้ คุณควรใช้
ระบบยับยั้งก�รตกเป็น
อย�่งน้อย

ใช้สิ่งกีดขว�งท�ง
ก�ยภ�พ (ป้องกัน
ก�รตกแบบแพส
ซิฟ) เมื่อทำ�ง�นใกล้
ขอบถ้�เป็นไปได้

A จุดยึดเกี่ยว + B ส่วนพยุงร่�งก�ย + C อุปกรณ์เชื่อมต่อ + D อุปกรณ์กู้ภัย = ระบบป้องกันก�รตกที่ปลอดภัย

ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการตก
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ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการตก

มาตรฐาน

EN 341
PPE ป้องกัน
ก�รตกจ�กที่สูง
อุปกรณ์ลด

EN 353-1,2
PPE ป้องกันก�รตกจ�ก
ที่สูง 
ตัวนำาทางยับยั้งการตก

EN 354
PPE ป้องกันก�รตก
จ�กอุปกรณ์บนที่สูง 
เชือกนิรภัย

EN 355
PPE ป้องกันก�รตก
จ�กที่สูง 
ตัวซับแรงกระชาก

EN 358
PPE สำ�หรับ 
กำาหนดตำาแหน่ง
ทำางาน

EN 360
PPE ป้องกันก�รตก
จ�กที่สูง 
บล็อกป้องกันการตก
แบบหดได้

EN 361
PPE ป้องกันก�รตก
จ�กที่สูง 
เข็มขัดนิรภัยแบบ
เต็มตัว

EN 813
PPE ป้องกันก�รตก
จ�กที่สูง 
เข็มขัดนิรภัยแบบ
นั่ง

EN 15151
อุปกรณ์ปีนเข� 
อุปกรณ์การ
หยุด

EN 1496
อุปกรณ์กู้ภัย
ระบบกู้ภัยแบบ
ยกขึ้น

EN 1497/ EN 1498
อุปกรณ์กู้ภัย
เข็มขัดนิรภัย
สำาหรับกู้ภัย

EN 1891
PPE ป้องกันก�รตกจ�กที่สูง 
เชือกนิรภัยเคิร์นมันเทิ้ล

EN 892
PPE ป้องกันก�รตก
จ�กที่สูง 
เชือกยืดได้

EN 12277
สารรัดนิรภัยปี
เขา

EN 12841
ระบบการเข้าถึง
ด้วยเชือก

EN 567
ที่หนีบเชือกปีน
เขา

EN 362
PPE ป้องกันก�รตก
จ�กที่สูง 
ตัวเชื่อมต่อ

EN 795/ EN 795/A1
PPE ป้องกันก�รตก
จ�กที่สูง 
อุปกรณ์ยึดเกี่ยว

EN 12278
ลูกรอก

EN 12492
หมวกนิรภัยปีน
เขา

EN 397
หมวกนิรภัย
สำาหรับงาน
อุตสาหกรรม

EN 566
สายสลิง

EN 795 ประเภท B
จุดยึดเกี่ยวอยู่กับที่ขณะ
ใช้ง�น และพร้อมด้วยสิ่ง
จำ�เป็นสำาหรับโครงสร้าง
ของจุดยึดเกี่ยว

EN 795 ประเภท E
ประสิทธิภ�พขึ้นอยู่กับ
มวลและแรงเสียดท�น
เท่�นั้น

EN 795 ประเภท A
จุดยึดเกี่ยวอยู่กับทีข่ณะ
ใช้ง�น และพร้อมด้วยสิ่ง
จำ�เป็นสำ�หรับโครงสร้�ง
ของจุดยึดเกี่ยว

EN 795 ประเภท C
เชือกยึดเกี่ยวแบบยืดหยุ่นได้

EN 795 ประเภท D
เชือกยึดเกี่ยวแบบตายตัว

TS 16415
ตัวยึดเกี่ยวสำาหรับผู้ใช้งาน
มากกว่า 1 คน



แบบเต็มตัว
เข็มขัดนิรภัย
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เข็มขัดนิรภัย

เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวคืออะไร
เข็มขัดนิรภัยตัวแบบเต็มตัวเป็นส่วนสำ�คัญของระบบป้องกันก�รตกแบบแอกทีฟ เข็มขัดนิรภัยจะกระจ�ยแรงกระแทกไปทั่ว
ร�่งก�ยของผู้ใช้ง�นอย่�งปลอดภัยในกรณีที่เกิดเหตุก�รณ์ตกจ�กที่สูง ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้แน่ใจว�่ผู้ใช้ง�นที่ตกลงม�จะยัง
คงห้อยอยู่ในตำ�แหน่งตั้งตรงหลังจ�กเกิดก�รตก นอกจ�กนี้ผู้ใช้ง�นยังส�มร�รถเคลื่อนไหวอย�่งอิสระอย�่งปลอดภัย

การตรวจสอบเข็มขัดนิรภัย

เมื่อทำ�ง�นบนที่สูง เข็มขัดนิรภัยของคุณควรได้รับก�รตรวจสอบก่อนใช้ง�น ก�รตรวจสอบนี้เป็นส่วนสำ�คัญของคว�มปลอดภัย
ส่วนบุคคลของคุณ เป็นคว�มรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว�่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลของคุณได้รับก�ร
ตรวจสอบต�มระยะเวล�ต�มม�ตรฐ�น EN365 ภ�ยใต้หลักก�ร PPE ก�รที่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่อยู่ในสภ�วะที่ไม่เอื้อ
อำ�นวย จะต้องดำ�เนินก�รตรวจสอบให้บ่อยขึ้นแม้ว่�อ�ยุก�รใช้ง�นของผลิตภัณฑ์จะย�วน�นและอีกน�นกว่�จะหมดอ�ยุก็ต�ม

นอกจ�กนี้เร�แนะนำ�ให้บันทึกก�รตรวจสอบหรือง�นซ๋อมบำ�รุงใด ๆ ไว้ในแผ่นบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ที่อยู่
ด้�นหลังคู่มือก�รใช้ง�น โปรดเก็บรักษ�แผ่นบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ไว้ในที่ปลอดภัย เข็มขัดนิรภัยทั้งหมดม�
พร้อมกับคอมพ�สซอฟต์แวร์ที่ใช้ในก�รตรวจสอบอุปกรณ์ คลิกที่รหัสคิวอ�ร์เพื่อด�วน์โหลดคอมพ�ส

หมายเหตุ: ตรวจสอบร�ยก�รตรวจสอบของผู้ผลิตเพื่อให้แน่ใจว�่คุณตรวจสอบครบถ้วนทุกร�ยก�ร
เมื่อผู้ใช้ง�นแน่ใจว่�เข็มขัดนิรภัยนั้นไม่มีคว�มเสียห�ยท�งก�ยภ�พใดๆ ที่มองเห็นได้ และไม่เคยใช้ง�นในขณะตกจ�กที่สูงม�ก
ก่อน ตอนนี้ก็ส�ม�รถสวมใส่และใช้ง�นได้อย่�งปลอดภัย

ตรวจสอบก่อนการใช้งาน

ฉล�กทั้งหมดไม่ควรเสียห�ยและอ่�นง่�ย
ชัดเจน

ตรวจสอบฉลาก

ดูว่�จุดคล้องเกี่ยว หัวเข็มขัด หรือ ต�ไก่ เสียห�ย หัก หรือ
ห�ยไปหรือไม่ ที่ปลดส�ยบนหัวเข็มขัดต้องชใช้ง�นได้อย่�ง
อิสระและคลิกเมื่อค�ดเข็มขัดเข�้ด้วยกัน

ตรวจสอบอุปกรณ์

ตัวบ่งชี้ก�รกระแทกเป็นส่วนที่ยึดด้วยรูปแบบก�รเย็บแบบ
พิเศษที่ออกแบบม�เพื่อปลดออกเมื่อเข็มขัดนิรภัยได้รับ
แรงกระแทกจ�กก�รตก ห�กตัวบ่งชี้ก�รกระแทกชำ�รุด ต้อง
ป้องกันไม่ให้มีก�รใช้ง�นในอน�คตโดยก�รทำ�ล�ยและทิ้ง
ส�ยรัด

ตรวจสอบตัวบง่ชีก้ารกระแทก

มองห�เส้นใยหรือรอยต่อที่หลุดลุ่ย ถูกตัดหรือหัก เนื่องจ�ก
อ�จบ่งชี้ว่�เข็มขัดนิรภัยนั้นถูกใช้ในเหตุก�รณ์ตกจ�กที่สูง
แล้ว มองห�สัญญ�ณหรือคว�มเสียห�ยอื่นๆ เช่น ก�รเสื่อม
สภ�พ รอยถลอก เชื้อร� รอยไหม้ หรือก�รเปลี่ยนสี

ตรวจสอบสายรัด
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เข็มขัดนิรภัย

แผนภูมิขนาดของเข็มขัดนิรภัย

วิธีการสวมเข็มขัดนิรภัย

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 6
คล�ยเข็มขัด

นิรภัยโดยจับที่
จุดคล้องเกี่ยว

ด�้นหลัง

สวมเข็มขัดนิรภัย
ที่หัวไหล่และปิด
หัวเข็มขัดตรง

หน้�อก

ปิดหัวเข็มขัดบน
ส�ยรัดเอวห�ก

เข็มขัดนิรภัยนั้นมี
เข็มขัดค�ดเอว

ดึงส�ยรัดข�ที
ละข�้งรอบต้นข�
ของคุณท�งด้�น

หน้�

ตรวจสอบและ
ปรับส�ยรัด
ทั้งหมดของ

เข็มขัดนิรภัยให้
เข้�กับร่�งก�ย

ของคุณ

ตอนน้ีพรอ้มทำ�ง�น

(1.47m)

(1.52m)

(1.57m)

(1.62m)

(1.67m)

(1.72m)

(1.77m)

(1.82m)

(1.87m)

(1.93m)

(1.98m)

(2.03m)

(4
5.3

5k
g)

(5
4.4

3k
g)

(6
3.5

0k
g)

(7
2.5

7k
g)

(8
1.6

4k
g)

(9
0.7

1k
g)

(9
9.7

9k
g)

(1
08

.86
kg

)

(11
7.9

3k
g)

(1
27

.00
kg

)

(1
36

.07
kg

)

(1
45

.15
kg

)

(1
54

.22
kg

)

(1
63

.29
kg

)

(1
72

.36
kg

)

(1
81

.43
kg

)
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เข็มขัดนิรภัย

จุดยึดของสายรัดและการใช้งาน

จุดยึดด้านหลัง
จุดนี้มีไว้สำ�หรับก�รยับยั้งก�รตก อยู่บนแผ่นไอดีที่ด�้นหลังของเข็มขัดนิรภัยระหว่�งหัว
ไหล่ จุดยึดด�้นหลังเหม�ะอย่�งยิ่งสำ�หรับก�รยับยั้งก�รตก เพร�ะมันกระจ�ยแรงจ�กก�ร
ตกไปทั่วร่�งก�ยของบุคคลอย�่งสม่ำ�เสมอ เหม�ะสำ�หรับสถ�นที่ทำ�ง�นที่มีม�ตรฐ�นหรือ
ก�รทำ�ง�นบนแท่นยก โดยที่ผู้ปฏิบัติง�นต้องถูกยึดกับพื้นที่ทำ�ง�นเท่�นั้นเหม�ะสำ�หรับ
ง�นปีนป่�ย ก�รกำ�หนดตำ�แหน่งก�รทำ�ง�น

จุดยึดบริเวณอก
ก�รว�งจุดคล้องเกี่ยวตรงตำ�แหน่งหน้�อกของเข็มขัดนิรภัยเป็นไปต�มหลักสรีรศ�สตร์ ซึ่ง
ถูกใช้เป็นจุดยึดด้�นหน�้ในก�รป้องกันก�รตก เมื่อใช้อุปกรณ์กันตกที่มีตัวนำ�ท�งขณะปีน
ที่สูงหรือก�รเข้�ไปยังพื้นที่อับอ�ก�ศ

จุดยึดด้านข้าง
จุดคล้องเกี่ยวด้�นข้�ง 2 อันอยู่ตรงบริเวณด�้นข้�งของเอวส่วนล่�งของส�ยรัด ใช้สำ�หรับ
จัดตำ�แหน่งก�รทำ�ง�น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติง�นส�ม�รถใช้ทั้งสองมือข�้งในก�รทำ�ง�นได้
อย่�งอิสระในขณะที่ยังคงถูกยึดอยู่กับพื้นที่ทำ�ง�น ควรสังเกตว�่จุดยึดเหล่�นี้ไม่ได้ใช้
สำ�หรับก�รยับยั้งก�รตก แต่ระบบนี้เป็นรูปแบบของก�รจำ�กัดระยะก�รตก

จุดยึดบริเวณหน้าท้อง
จุดยึดนี้อยู่ที่กึ่งกล�งระดับเอวของเข็มขัดนิรภัย ใช้สำ�หรับก�รเข้�ถึงด้วยเชือก ก�รกู้ภัย 
และก�รใช้ง�นอื่น ๆ อีกม�กม�ย

จุดยึดสายรัดส่วนต่อขยาย
แถบส่วนตอบขย�ยช่วยให้ผู้ใช้ง�นส�ม�รถเชื่อมต่อหรือถอด  จุดคล้องคล้องเกี่ยวที่ยึด
ด้�นหลังได้อย่�งง่�ยด�ยโดยไม่ต้องขอคว�มช่วยเหลือจ�กผู้อื่น เหม�ะสำ�หรับสถ�นที่
ทำ�ง�นที่มีม�ตรฐ�นหรือก�รทำ�ง�นบนแท่นยก โดยที่ผู้ปฏิบัติง�นจำ�เป็นต้องติดตั้งไว้
เท่�นั้น โดยที่ผู้ปฏิบัติง�นต้องถูกยึดกับพื้นที่ทำ�ง�นเท่�นั้น เหม�ะสำ�หรับง�นปีนป�่ย ก�ร
กำ�หนดตำ�แหน่งก�รทำ�ง�น และก�รง�นบนหลังค�

จุดยึดด้านหลัง

จุดยึดบริเวณ
อก

จุดยึดบริเวณ
หน้าท้อง

จุดยึดสายรัด
ส่วนต่อขยาย

จุดยึดสำาหรับ
งานกู้ภัย

จุดยึด ‘A’Point

จุดยึดสำาหรับงานกู้ภัย
จุดนี้อยู่บริเวณหัวไหล่ของเข็มขัดนิรภัย ในรูปแบบของส�ยรัดแบบห่วงหรือจุด
คล้องเกี่ยวที่เป็นเหล็ก ช่วยให้ติดอุปกรณ์ช่วยยกได้ง่�ย ใช้สำ�หรับเข�้/ออกพื้นที่
อับอ�ก�ศและก�รกู้ภัยและก�รดึงกลับ

จุดยึด ‘A’
ฉล�กที่ทำ�เครื่องหม�ยว่� ‘A’ หม�ยถึงจุดยึดบนเข็มขัดนิรภัย ในบ�งพื้นที่ฉล�ก
จะมีเครื่องหม�ย ‘A/2’ ซึ่งหม�ยคว�มว่�จุดที่คล้�ยกันสองจุดที่ยึดไว้ด้วยกันจะ
ประกอบเป็นจุดยึดเพียงจุดเดียว

จุดยึดด้านข้าง
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เข็มขัดนิรภัย

EPI C
Lv 3

Kapture™ รุ่น Epic

สายรัดเสริม
ยับยั้งการตก
ส�ยรัดเสริมติด
อยู่ที่จุดคล้อง
เกี่ยวด้�นหลัง
ของเข็มขัด
นิรภัยเพื่อให้ผู้
ใช้ง�นประหยัด
เวล�ในก�รยึด
เชือกนิรภัยที่
ระดับเอว 

*หมายเหตุ: ส�ยรัด Endure Guard 
ให้ก�รปกป้องจ�กของเหลวอย�่ง
น้ำ�มัน สิ่งสกปรก และน้ำ� พร้อมกับเพิ่ม
คว�มทนท�นต่อก�รเสียดสี

EN 361:2002
EN 358:2018

ใช้ในอุตสาหกรรม

KStrong EPIC ซ่ีร่ีย์ ได้รับก�รออกแบบต�มหลักสรีรศ�สตร์พร้อมแผ่นรอง AirLite เพ่ือคว�มสบ�ยสูงสุดด้วยโฟมและผ้�ท่ีระบ�ย
อ�ก�ศได้เพ่ือให้คุณรู้สึกเย็นได้น�นข้ึน มีส่วนประกอบท่ีเป็นอะลูมิเนียมน้ำ�หนักเบ�และเหม�ะสำ�หรับทุกสภ�พแวดล้อมเน่ืองจ�ก
มีเทคโนโลยี Endure Guard ซ่ึงให้ก�รปกป้องจ�กของเหลวอย่�งน้ำ�มัน ส่ิงสกปรก และน้ำ� นอกจ�กน้ียังมีคุณสมบัติก�รจัดก�ร
ทรัพย์สินแบบบูรณ�ก�รคอมพ�สท่ีอยู่ในซองฉล�ก
คุณสมบัติ

ซองป้องกันฉลาก
ซองฉล�กให้ก�รป้องกันฉล�ก
ของเข็มขัดนิรภัย, คำ�แนะนำ� 
และรหัสคิวอ�ร์ที่จะนำ�ท�งไป
ยังพอร์ทัลก�รจัดก�รทรัพย์สิน
คอมพ�ส

ที่ยึดเชือกนิรภัย
ที่ยึดเชือกนิรภัยใช้สำ�หรับยึด
หรือคล้องเชือกนิรภัยอย่�ง
ปลอดภัย ออกแบบม�ให้ปลด
เชือกนิรภัยเมื่อได้รับแรง 25 
กก. ขึ้นไป

สายรัดระงับการบาดเจ็บ
ส�ยรัดระงับก�รบ�ดเจ็บ
ได้รับก�รออกแบบม�เพื่อ
ป้องกันผู้ใช้ง�นได้รับบ�ด
เจ็บขณะที่กำ�ลังรอก�รช่วย
เหลือ

ตัวบ่งชี้การตก
ออกแบบม�เพื่อปลดเมื่อ
เข็มขัดนิรภัยได้รับแรง
กระช�กจ�กก�รตกที่สูง 
ห�กตัวบ่งชี้ก�รตกชำ�รุด ให้
ทิ้งและทำ�ล�ยเข็มขัดนิรภัย
นั้น

แผ่นรอง Airlite ที่หัวไหล่ เอว และขา
แผ่นรอง AirLite พร้อมโฟมและผ�้ที่
ระบ�ยอ�ก�ศได้ ให้คว�มสบ�ยสูงสุดและ
ก�รไหลเวียนของอ�ก�ศที่เพิ่มขึ้นระหว่�ง
ก�รใช้ง�นเป็นเวล�น�น พอดีกับไหล่ เอว 
และข� พร้อมแถบสะท้อนแสง

จุดคล้องเกี่ยวอลูมิเนียมและอุปกรณ์
จุดคล้องเกี่ยวอลูมิเนียมและอุปกรณ์น้ำ�หนักเบ�
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เข็มขัดนิรภัย

EPI C
Lv 3

• แผ่นรอง AirLite ที่หัวไหล่
• จุดคล้องเกี่ยวอลูมิเนียมด้�นหลัง และจุดคล้องเกี่ยวกันตกด�้นหน้�
• ส�ยรัดเสริมยับยั้งก�รตก
• ตัวบ่งชี้ก�รตก
• ที่ยึดเชือกนิรภัย
• ส�ยรัดระงับก�รบ�ดเจ็บ
• หัวเข็มขัดอะลูมิเนียมที่เชื่อมต่ออย่�งรวดเร็ว 
• แผ่นรอง AirLite ที่ข� 
• ส�ยรัด Endure Guard
• ส�ยรัดหัวไหล่ อก และข�ส�ม�รถปรับได้ 

AFH300401
คุณสมบัติ

• ส�ยรัด- โพลีเอสเตอร์
• ส่วนประกอบโลหะ - อลูมิเนียม 
• แผ่นรอง – แผ่นรองให้คว�มรู้สึกสบ�ยนี้ทำ�จ�กต�ข�่ยระบ�ย

อ�ก�ศ INSUshield และ Matty

วัสดุ

3 จุดสามารถ
ปรับได้ 

2 จุดสำาหรับ
ยึดเกี่ยว

• ส�ยรัด- โพลีเอสเตอร์
• ส่วนประกอบโลหะ - อลูมิเนียม 
• แผ่นรอง – แผ่นรองให้คว�มรู้สึกสบ�ยนี้ทำ�จ�กต�ข�่ยระบ�ย

อ�ก�ศ INSUshield และ Matty

วัสดุ

• แผ่นรอง AirLite ที่หัวไหล่ 
• จุดคล้องเกี่ยวอลูมิเนียมด้�นหลัง และจุดคล้องเกี่ยวกันตก

ด้�นหน้�
• ส�ยรัดเสริมยับยั้งก�รตก
• ตัวบ่งชี้ก�รตก
• ที่ยึดเชือกนิรภัย
• ส�ยรัดระงับก�รบ�ดเจ็บ
• หัวเข็มขัดอะลูมิเนียมที่เชื่อมต่ออย่�งรวดเร็ว
• เข็มขัดค�ดเอว AirLite สำ�หรับกำ�หนดตำ�แหน่งก�รทำ�ง�น

พร้อมกับจุดคล้องเกี่ยวด้�นข้�ง
• แผ่นรอง AirLite ที่ข�
• ส�ยรัด Endure Guard
• ส�ยรัดหัวไหล่ อก และข�ส�ม�รถปรับได้

AFH300402
FEATURES

ใช้ในอุตสาหกรรม

EN 361:2002

M-L 1.628 kg kgs

ใชใ้นอุตสาหกรรม
EN 361:2002
EN 358:2018

M-L 2.227 kg kgs

4 จุดสามารถ
ปรับได้

3 จุดสำาหรับ
ยึดเกี่ยว
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เข็มขัดนิรภัย
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• ส�ยรัด- โพลีเอสเตอร์
• ส่วนประกอบโลหะ - อลูมิเนียม
• แผ่นรอง – แผ่นรองให้คว�มรู้สึกสบ�ยนี้ทำ�จ�กต�ข�่ยระบ�ย

อ�ก�ศ INSUshield และ Matty

วัสดุ

• ส�ยรัด- โพลีเอสเตอร์
• ส่วนประกอบโลหะ - อลูมิเนียม
• แผ่นรอง – แผ่นรองให้คว�มรู้สึกสบ�ยนี้ทำ�จ�กต�ข�่ยระบ�ย

อ�ก�ศ INSUshield และ Matty

วัสดุ

• แผ่นรอง AirLite ที่หัวไหล่
• จุดคล้องเกี่ยวอลูมิเนียมด้�นหลัง และจุดคล้องเกี่ยวกันตก

ด้�นหน้�
• หัวเข็มขัดอะลูมิเนียมที่เชื่อมต่ออย่�งรวดเร็ว
• เข็มขัดค�ดเอว AirLite สำ�หรับกำ�หนดตำ�แหน่งก�รทำ�ง�น

พร้อมกับจุดคล้องเกี่ยวด้�นข้�ง
• แผ่นรอง AirLite ที่ข�
• ส�ยรัด Endure Guard
• ส�ยรัดหัวไหล่ และข�ส�ม�รถปรับได้

AFH300404
คุณสมบัติ

• แผ่นรอง AirLite ที่หัวไหล่
• จุดคล้องเกี่ยวอลูมิเนียมด้�นหลัง และจุดคล้องเกี่ยวกันตกด้�นหน้�
• ส�ยรัดเสริมยับยั้งก�รตก
• ตัวบ่งชี้ก�รตก
• ที่ยึดเชือกนิรภัย
• ส�ยรัดระงับก�รบ�ดเจ็บ
• หัวเข็มขัดอะลูมิเนียมที่เชื่อมต่ออย่�งรวดเร็ว
• เข็มขัด AirLite สำ�หรับกำ�หนดตำ�แหน่งก�รทำ�ง�นพร้อมกับจุด

คล้องเกี่ยวด้�นข้�ง
• ที่นั่งกำ�หนดตำ�แหน่งทำ�ง�นพร้อมกับเส�จุดคล้องเกี่ยวที่ขย�ยออก

ม�
• แผ่นรอง AirLite ที่ข�
• ส�ยรัด Endure Guard
• ส�ยรัดหัวไหล่ อก และข�ส�ม�รถปรับได้

AFH300405
คุณสมบัติ

ใช้ในอุตสาหกรรม
EN 361:2002
EN 358:2018
EN 813:2008

M-L 2.46 kgkgs

ใช้ในอุตสาหกรรม
EN 361:2002
EN 358:2018

M-L 3.2 kgkgs

4 จุดสามารถ
ปรับได้

4 จุดสำาหรับ
ยึดเกี่ยว

4 จุดสามารถ
ปรับได้

4 จุดสำาหรับ
ยึดเกี่ยว
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EPI C
Lv 3

เข็มขัดนิรภัย

• เข็มขัดนิรภัยนั่งปีนป่�ย
• ส�ยรัดบริเวณหน้�ท้อง
• แผ่นรอง AirLite ที่เอว
• ส�ยรัด Endure Guard

AFH300406
คุณสมบัติ

ใชใ้นอุตสาหกรรม
EN 12277:2015 
+A1:2018 Type C

M-L 0.60 kgkgs

• ส�ยรัด- โพลีเอสเตอร์
• หัวเข็มขัดเหล็ก- เคลือบ Ed

วัสดุ

31

1 จุดสามารถ
ปรับได้

1 จุดสำาหรับ
ยึดเกี่ยว
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เข็มขัดนิรภัย

ELITE
Lv 2

Kapture™ รุ่น Elite 
KStrongรุ่น Elite ได้รับก�รออกแบบโดยคำ�นึงถึงคว�มปลอดภัยของผู้ใช้ง�น และออกแบบต�มหลักสรีรศ�สตร์เพื่อให้มั่นใจถึง
คว�มสะดวกสบ�ยและในก�รใช้ง�นจริง ช่วยให้ผู้ใช้ง�นทำ�ง�นได้อย่�งอิสระและปลอดภัยในทุกสภ�พแวดล้อม นอกจ�กนี้ยังมี
คุณสมบัติก�รจัดก�รทรัพย์สินแบบบูรณ�ก�รคอมพ�สที่อยู่ในซองฉล�ก

คุณสมบัติ

EN 361:2002
EN 358:2018

หน้�ตัดส�ยรัด
ใช้ในอุตสาหกรรม

ซองฉลาก
ซองฉล�กให้ก�รป้องกันฉล�กของ
เข็มขัดนิรภัย, คำ�แนะนำ� และรหัส
คิวอ�ร์ที่จะนำ�ท�งไปยังพอร์ทัลก�ร
จัดก�รทรัพย์สินคอมพ�ส

ที่ยึดเชือกนิรภัย
ที่ยึดเชือกนิรภัยถูกออกแบบ
พิเศษให้หลุดออกม�ได้ ใช้
สำ�หรับยึดหรือคล้องเชือกนิรภัย
อย่�งปลอดภัย ออกแบบม�ให้
ปลดเชือกนิรภัยเมื่อได้รับแรง 25 
กก. ขึ้นไป

เหล็กคล้องเกี่ยว
ด้านหลัง
จุดยึดกันตกช่วยให้
เชื่อมต่อกับระบบกัน
ตกได้ง่�ย

ตัวบ่งชี้การตก
ออกแบบม�เพื่อ
ปลดออกออกเมื่อ
เข็มขัดนิรภัยได้รับแรง
กระช�กจ�กก�รตก
ที่สูง ห�กตัวบ่งชี้ก�ร
ตกชำ�รุด ให้ทิ้งและ
ทำ�ล�ยเข็มขัดนิรภัย
นั้น
สายรัดรองรับใต้
กระดูกเชิงกราน
ส�ยรัดรองรับใต้กระดูก
เชิงกร�นช่วยกระจ�ย
น้ำ�หนักตัวอย่�ง
สม่ำ�เสมอทั่วข�และ
เชิงกร�น และป้องกัน
ไม่ให้เข็มขัดนิรภัย
หลุดออกเมื่อตกจ�ก
ที่สูง

มีส่วนประกอบจาก
เหล็กทนแรงดึงสูง

ห่วงกู้ภัยในพื้นที่อับ
อากาศ
ก�รนำ�ไปใช้ในพื้นที่อับ
อ�ก�ศ และง�นกู้ภัยและ
ก�รดึงกลับ

สายรัดเสริมยับยั้งการตก
ส�ยรัดเสริมติดอยู่ที่จุดคล้องเกี่ยวด้�นหลัง
ของเข็มขัดนิรภัยเพื่อให้ผู้ใช้ง�นประหยัด
เวล�ในก�รยึดเชือกนิรภัยที่ระดับเอว 

เหล็กคล้องเกี่ยวกันตกด้านหน้า
จุดยึดกันตกด้�นหน้�ช่วยให้เชื่อมต่อกับ
ระบบกันตกได้ง่�ย

*หมายเหตุ: เส้นด้�ยฉีดสีโพลีเอสเตอร์คว�มเหนียวสูงช่วย
เพิ่มคว�มแข็งแรงและป้องกันรังสียูวีและก�รเสียดสี สีที่ตัดกัน
ทำ�ให้ง�่ยต่อก�รจำ�แนก
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เข็มขัดนิรภัย

ELITE
Lv 2

• จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดด้�นหลัง
• ที่ยึดเชือกนิรภัย
• ตัวบ่งชี้ก�รตก
• ส�ยรัดหัวไหล่ อก และข�ส�ม�รถปรับได้

AFH300201
คุณสมบัติ

• จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดด้�นหลัง และส�ยรัดแบบห่วงด้�น
หน้�

• ที่ยึดเชือกนิรภัย
• ตัวบ่งชี้ก�รตก
• ส�ยรัดหัวไหล่ อก และข�ส�ม�รถปรับได้

AFH300202
คุณสมบัติ

ใช้ในอุตสาหกรรม

EN 361:2002

M-L 1.17 kg kgs

ใช้ในอุตสาหกรรม

EN 361:2002

M-L 1.23 kg kgs

• ส�ยรัด- โพลีเอสเตอร์
• ส่วนประกอบโลหะ - เหล็ก

วัสดุ

• ส�ยรัด- โพลีเอสเตอร์
• ส่วนประกอบโลหะ - เหล็ก

วัสดุ

3 จุดสามารถ
ปรับได้

1 จุดสำาหรับ
ยึดเกี่ยว

3 จุดสามารถ
ปรับได้

2 จุดสำาหรับ
ยึดเกี่ยว
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เข็มขัดนิรภัย

ELITE
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• ห่วงกู้ภัยในพื้นที่อับอ�ก�ศ
• จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดด้�นหลัง และจุดคล้องเกี่ยวกันตก

ด้�นหน้�
• ส�ยรัดเสริม 300 มม.
• ที่ยึดเชือกนิรภัย
• ตัวบ่งชี้ก�รตก
• ส�ยรัดหัวไหล่ อก และข�ส�ม�รถปรับได้

• ห่วงกู้ภัยในพื้นที่อับอ�ก�ศ
• จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดด้�นหลัง และจุดคล้องเกี่ยวกันตก

ด้�นหน้�พร้อมกับจุดคล้องเกี่ยวเพิ่มเติม 2 จุด
• ตัวบ่งชี้ก�รตก
• ส�ยรัดหัวไหล่ อก และข�ส�ม�รถปรับได้

AFH300203
คุณสมบัติ

AFH300204
คุณสมบัติ

ใช้ในอุตสาหกรรม

EN 361:2002

M-L 1.23 kg kgs

ใช้ในอุตสาหกรรม

EN 361:2002

M-L 1.54 kg kgs

• ส�ยรัด- โพลีเอสเตอร์
• ส่วนประกอบโลหะ - เหล็ก

วัสดุ

• ส�ยรัด- โพลีเอสเตอร์
• ส่วนประกอบโลหะ - เหล็ก

วัสดุ

3 จุดสามารถ
ปรับได้

2 จุดสำาหรับ
ยึดเกี่ยว้

3 จุดสามารถ
ปรับได้

3 จุดสำาหรับ
ยึดเกี่ยว



35

ELITE
Lv 2

• จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดด้�นหลัง และส�ยรัดแบบห่วงด้�นหน้�
• ที่ยึดเชือกนิรภัย
• ตัวบ่งชี้ก�รตก
• ส�ยรัดหัวไหล่ อก และข�ส�ม�รถปรับได้
• เข็มขัดรัดเอวพร้อมแผ่นรองสำ�หรับกำ�หนดตำ�แหน่งทำ�ง�น

พร้อมกับจุดคล้องเกี่ยวด้�นข้�ง

AFH300250
คุณสมบัติ

• ห่วงกู้ภัยในพื้นที่อับอ�ก�ศ
• จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดด้�นหลัง และจุดคล้องเกี่ยวกันตกด�้นหน้�
• ส�ยรัดเสริม 300 มม.
• ที่ยึดเชือกนิรภัย
• ตัวบ่งชี้ก�รตก
• ส�ยรัดหัวไหล่ อก และข�ส�ม�รถปรับได้
• เข็มขัดรัดเอวพร้อมแผ่นรองสำ�หรับกำ�หนดตำ�แหน่งทำ�ง�นพร้อมกับ

จุดคล้องเกี่ยวด้�นข้�ง

AFH300251
คุณสมบัติ

เข็มขัดนิรภัย

ใช้ในอุตสาหกรรม
EN 361:2002
EN 358:2018

M-L 1.76 kgkgs

ใช้ในอุตสาหกรรม
EN 361:2002
EN 358:2018

M-L 1.97 kgkgs

• ส�ยรัด- โพลีเอสเตอร์
• ส่วนประกอบโลหะ - เหล็ก
• แผ่นรอง – แผ่นรองให้คว�มรู้สึกสบ�ยนี้ทำ�จ�กต�ข�่ย INSUshield 

และ Matty

วัสดุ

• ส�ยรัด- โพลีเอสเตอร์
• ส่วนประกอบโลหะ - เหล็ก
• แผ่นรอง – แผ่นรองให้คว�มรู้สึกสบ�ยนี้ทำ�จ�กต�ข�่ย INSUshield 

และ Matty

วัสดุ

4 จุดสามารถ
ปรับได้

3 จุดสำาหรับ
ยึดเกี่ยว

4 จุดสามารถ
ปรับได้

3 จุดสำาหรับ
ยึดเกี่ยว
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ELITE
Lv 2

เข็มขัดนิรภัย

• จุดคล้องเกี่ยวกันตกบริเวณหน้�ท้อง
• ส�ยรัดข�มีแผ่นรองและส�ม�รถปรับได้
• เข็มขัดรัดเอวพร้อมแผ่นรองสำ�หรับกำ�หนดตำ�แหน่งทำ�ง�น

พร้อมกับจุดคล้องเกี่ยวด้�นข้�ง

AFH302101
คุณสมบัติ

• จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดด้�นหลัง จุดคล้องเกี่ยวกันตกด้�น
หน้�และบริเวณหน้�ท้อง

• ส�ยรัดหัวไหล่และข�พร้อมแผ่นรองส�ม�รถปรับได้
• เข็มขัดรัดเอวพร้อมแผ่นรองสำ�หรับกำ�หนดตำ�แหน่งทำ�ง�น

พร้อมกับจุดคล้องเกี่ยวด้�นข้�ง

AFH300252
คุณสมบัติ

ใช้ในอุตสาหกรรม
EN 361:2002 
EN 358:2018 
EN 813:2008

M-L 2.876 kgkgs

ใช้ในอุตสาหกรรม

EN 813:2008

M-L 1.50 kg kgs

• ส�ยรัด- โพลีเอสเตอร์
• ส่วนประกอบโลหะ - เหล็ก
• แผ่นรอง – แผ่นรองให้คว�มรู้สึกสบ�ยนี้ทำ�จ�กต�ข�่ย INSUshield 

และ Matty

วัสดุ

• ส�ยรัด- โพลีเอสเตอร์
• ส่วนประกอบโลหะ - เหล็ก
• แผ่นรอง – แผ่นรองให้คว�มรู้สึกสบ�ยนี้ทำ�จ�กต�ข�่ย INSUshield 

และ Matty

วัสดุ

5 จุดสามารถ
ปรับได้

4 จุดสำาหรับ
ยึดเกี่ยว

2 จุดสามารถ
ปรับได้

2 จุดสำาหรับ
ยึดเกี่ยว
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เข็มขัดนิรภัย

Kapture™ รุ่น Essential
KStrongรุ่น Essential ได้ถูกออกแบบให้ตรงกับคว�มต้องก�รของลูกค�้ เป็นเข็มขัดนิรภัยอเนกประสงค์ น้ำ�หนักเบ� และสะดวก
สบ�ยที่สุดรุ่นหนึ่งที่พัฒน�ขึ้นในตล�ดปัจจุบัน เข็มขัดนิรภัยจะรักษ�รูปทรงของส�ยรัด ทำ�ให้ใส่ส�ยรัดได้ง่�ยขึ้น นอกจ�กนี้ยังมี
คุณสมบัติก�รจัดก�รทรัพย์สินแบบบูรณ�ก�รคอมพ�สที่อยู่ในซองฉล�ก

คุณสมบัติ

EN 361:2002
EN 358:2018

ใช้ในอุตสาหกรรม

ส แ ก น ท่ี น่ี เ พื่ อ ดู
ผลิตภัณฑ์เสมือนจริง

ซองฉลาก
ซองฉล�กให้ก�รป้องกันฉล�ก
ของเข็มขัดนิรภัย, คำ�แนะนำ� 
และรหัสคิวอ�ร์ที่จะนำ�ท�งไป
ยงัพอรทั์ลก�รจดัก�รทรพัยสิ์น
คอมพ�ส

จุดคล้องเกี่ยวด้านหลัง
จุดยึดกันตกช่วยให้เชื่อม
ต่อกับระบบกันตกได้ง�่ย

ตัวบ่งชี้การตก
ออกแบบม�เพื่อ
ปลดออกออกเมื่อ
เข็มขัดนิรภัยได้รับ
แรงกระช�กจ�ก
ก�รตกที่สูง ห�ก
ตัวบ่งชี้ก�รตก
ชำ�รุด ให้ทิ้งและ
ทำ�ล�ยเข็มขัด
นิรภัยนั้น

แผ่นรองที่เอวมา
พร้อมกับจุดคล้อง
เกี่ยวด้านข้าง
แผ่นรองที่เอวเพิ่ม
คว�มรู้สึกสบ�ยไม่
อึดอัดช่วยให้สวมใส่
ขณะทำ�ง�นได้น�นขึ้น
สายรัดรองรับใต้
กระดูกเชิงกราน
ส�ยรัดรองรับใต้กระดูก
เชิงกร�นช่วยกระจ�ยน้ำ�
หนักตัวอย�่งสม่ำ�เสมอ
ทั่วข�และเชิงกร�น และ
ป้องกันไม่ให้เข็มขัด
นิรภัยหลุดออกเมื่อตก
จ�กที่สูง

สายรัดขา อก และเอว
สามารถปรับได้
ส�ยรัดข� อก และเอวส�ม�รถ
ปรับได้ ช่วยให้ผู้ใช้ง�นถอด
และสวมเข็มขัดนิรภัยได้อย่�ง
ง่�ยด�ย

จุดคล้องเกี่ยวด้านข้าง
จุดคล้องเกี่ยวทำ�จ�กเหล็กทน
แรงดึงสูง

มีส่วนประกอบจากเหล็ก
ทนแรงดึงสูง
มีส่วนประกอบจ�กเหล็กทน
แรงดึงสูง

*หมายเหตุ: เส้นด้�ยฉีดสีโพลีเอสเตอร์คว�มเหนียวสูงช่วยเพิ่มคว�มแข็งแรงและ
ป้องกันรังสียูวีและก�รเสียดสี สีที่ตัดกันทำ�ให้ง�่ยต่อก�รจำ�แนก

หน้าตัดสายรัด
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เข็มขัดนิรภัย

• จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดด้�นหลัง
• ส�ยรัดอกและข�ส�ม�รถปรับได้ ม�พร้อมกับ SR แคลมป์ที่

ส�ยรัดอก
• ตัวบ่งชี้ก�รตก

AFH300101
คุณสมบัติ

• จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดด้�นหลัง
• ส�ยรัดอดและข�ส�ม�รถปรับได้
• ตัวบ่งชี้ก�รตก

AFH300102
คุณสมบัติ

ใช้ในอุตสาหกรรม

EN 361:2002

M-L 0.77 kg kgs

ใช้ในอุตสาหกรรม

EN 361:2002

M-L 0.875 kg kgs

• ส�ยรัด- โพลีเอสเตอร์
• ส่วนประกอบโลหะ - เหล็ก

วัสดุ

• ส�ยรัด- โพลีเอสเตอร์
• ส่วนประกอบโลหะ - เหล็ก

วัสดุ

2 จุดสามารถ
ปรับได้

1 จุดสำาหรับ
ยึดเกี่ยว

2 จุดสามารถ
ปรับได้

1 จุดสำาหรับ
ยึดเกี่ยว
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• จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดด้�นหลัง
• ส�ยรัดอกและข�ส�ม�รถปรับได้ ม�พร้อมกับ SR แคลมป์ที่ส�ยรัด

อก
• ตัวบ่งชี้ก�รตก
• ม�พร้อมกับเชือกนิรภัยกันตกแบบส�ยรัดซับแรงกระช�กยึดกับส�ย

รัด

AFH301102
คุณสมบัติ

เข็มขัดนิรภัย

• จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดด้�นหลัง
• ส�ยรัดอกและข�ส�ม�รถปรับได้ ม�พร้อมกับ SR แคลมป์ที่

ส�ยรัดอก
• ตัวบ่งชี้ก�รตก
• ม�พร้อมกับเชือกนิรภัยกันตกยึดกับส�ยรัดและห่วงเกี่ยว

นิรภัย

AFH301101
คุณสมบัติ

ใช้ในอุตสาหกรรม

EN 361:2002

M-L 1.225 kg kgs

EN 361:2002

M-L 1.76 kg kgs

ใช้ในอุตสาหกรรม

• ส�ยรัด- โพลีเอสเตอร์
• ส่วนประกอบโลหะ - เหล็ก
• เชือกเกลียวโพลีอะม�ยด์ขน�ด 12 มม.
• ห่วงเกี่ยวนิรภัย - เหล็ก, MSB-25 กิโลนิวตัน

วัสดุ

• ส�ยรัด- โพลีเอสเตอร์
• ส่วนประกอบโลหะ - เหล็ก
• ขอเกี่ยวนั่งร้�น – เหล็ก, MBS – 23 กิโลนิวตัน

วัสดุ

2 จุดสามารถ
ปรับได้

1 จุดสำาหรับ
ยึดเกี่ยว

2 จุดสามารถ
ปรับได้

1 จุดสำาหรับ
ยึดเกี่ยว
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เข็มขัดนิรภัย

• จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดด้�นหลัง และส�ยรัดแบบห่วงด้�น
หน้�

• ส�ยรัดอกและข�ส�ม�รถปรับได้ ม�พร้อมกับหัวเข็มขัดที่
ส�ยรัดอก

• ตัวบ่งชี้ก�รตก

AFH300103
คุณสมบัติ

• จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดด้�นหลังและส�ยรัดแบบห่วงด้�น
หน้�

• ส�ยรัดอกและข�ส�ม�รถปรับได้
• ตัวบ่งชี้ก�รตก

AFH300104
คุณสมบัติ

ใช้ในอุตสาหกรรม

EN 361:2002

M-L 0.872 kg kgs

ใช้ในอุตสาหกรรม

EN 361:2002

M-L 0.85 kg kgs

• ส�ยรัด- โพลีเอสเตอร์
• ส่วนประกอบโลหะ - เหล็ก

วัสดุ

• ส�ยรัด- โพลีเอสเตอร์
• ส่วนประกอบโลหะ - เหล็ก

วัสดุ

2 จุดสามารถ
ปรับได้

2 จุดสำาหรับ
ยึดเกี่ยว

2 จุดสามารถ
ปรับได้

2 จุดสำาหรับ
ยึดเกี่ยว
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• จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดด้�นหลัง และส�ยรัดแบบห่วงด้�นหน้�
• เข็มขัดรัดเอวพร้อมแผ่นรองสำ�หรับกำ�หนดตำ�แหน่งทำ�ง�นพร้อมกับ

จุดคล้องเกี่ยวด้�นข้�ง
• ส�ยรัดอกและข�ส�ม�รถปรับได้ ม�พร้อมกับหัวเข็มขัดที่ส�ยรัดอก
• ตัวบ่งชี้ก�รตก

AFH300122
คุณสมบัติ

เข็มขัดนิรภัย

• จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดด้�นหลัง
• ส�ยรัดข�ส�ม�รถปรับได้
• เข็มขัดรัดเอวพร้อมแผ่นรองสำ�หรับกำ�หนดตำ�แหน่งทำ�ง�นพร้อมกับ

จุดคล้องเกี่ยวด้�นข้�ง
• ส�ยรัดอกและข�ส�ม�รถปรับได้ ม�พร้อมกับหัวเข็มขัดที่ส�ยรัดอก
• ตัวบ่งชี้ก�รตก

AFH300121
คุณสมบัติ

ใช้ในอุตสาหกรรม
EN 361:2002
EN 358:2018

M-L 1.29 kg kgs

ใช้ในอุตสาหกรรม
EN 361:2002
EN 358:2018

M-L 1.37 kg kgs

• ส�ยรัด- โพลีเอสเตอร์
• ส่วนประกอบโลหะ - เหล็ก
• แผ่นรอง – แผ่นรองให้คว�มรู้สึกสบ�ยนี้ทำ�จ�กต�ข�่ย INSUshield 

และ Matty

วัสดุ

• ส�ยรัด- โพลีเอสเตอร์
• ส่วนประกอบโลหะ - เหล็ก
• แผ่นรอง – แผ่นรองให้คว�มรู้สึกสบ�ยนี้ทำ�จ�กต�ข�่ย INSUshield 

และ Matty

วัสดุ

3 จุดสามารถ
ปรับได้

2 จุดสำาหรับ
ยึดเกี่ยว

3 จุดสามารถ
ปรับได้

3 จุดสามารถ
ปรับได้
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เข็มขัดนิรภัย

เข็มขัดรัดเอวพร้อมแผ่นรองสำ�หรับกำ�หนดตำ�แหน่งทำ�ง�นพร้อม
กับจุดคล้องเกี่ยวด�้นข้�ง

AFZ120011
คุณสมบัติ

ใช้ในอุตสาหกรรม

EN 358:2018

M-L 0.69 kg kgs

• ส�ยรัด- โพลีเอสเตอร์
• ส่วนประกอบโลหะ - เหล็ก
• แผ่นรอง – แผ่นรองให้คว�มรู้สึกสบ�ยนี้ทำ�จ�กต�ข�่ย INSUshield 

และ Matty

วัสดุ

42

1 จุดสามารถ
ปรับได้

1 จุดสำาหรับ
ยึดเกี่ยว
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เข็มขัดนิรภัย

elemen t
Lv 4

KStrongรุ่น ElectWroX ได้รับก�รออกแบบด้วยส่วนประกอบที่ไม่นำ�ไฟฟ้� เพื่อให้ใช้ง�นได้ในที่ที่อ�จเกิดอันตร�ยจ�กกระแส
ไฟฟ้� เหม�ะกับก�รใช้ในง�นขึ้นเส�ไฟฟ้�อย่�งดีเยี่ยม ทีมที่ทำ�ง�นกับส�ยไฟฟ�้เหนือศรีษะและมีกระแสไฟฟ�้ไหลอยู่จะ
ปลอดภัยจ�กกระแสไฟฟ้�รั่ว

AFH300706
คุณสมบัติ

AFH300707
คุณสมบัติ

ใช้ในอุตสาหกรรม
EN 361:2002
EN 358:2018

M-L 2.243 kg kgs

ใช้ในอุตสาหกรรม

EN 361:2002

M-L 1.90 kg kgs

• จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดด้�นหลัง และส�ยรัดแบบห่วงด้�นหน้�
• ที่ยึดเชือกนิรภัย
• อุปกรณ์ต่�ง ๆ เคลือบด้วยส�รที่มีคุณสมบัติไดอิเล็กทริก 14 กิโล

โวลต์
• ส�ยรัดหัวไหล่ อก และข�ส�ม�รถปรับได้

• จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดด�้นหลัง ส�ยรัดแบบห่วงด้�นหน้�และบริเวณ
หน�้ท้อง

• ที่ยึดเชือกนิรภัย
• อุปกรณ์ต�่ง ๆ เคลือบด้วยส�รที่มีคุณสมบัติไดอิเล็กทริก 14 กิโลโวลต์
• มีแผ่นรองที่เข็มขัดกำ�หนดตำ�แหน่งทำ�ง�นพร้อมกับจุดคล้องเกี่ยวด�้น

ข้�ง
• ส�ยรัดหัวไหล่ อก และข�ส�ม�รถปรับได้

• ส�ยรัด- โพลีเอสเตอร์
• ส่วนประกอบโลหะ – แกนเหล็กอัลลอยด์พร้อมวัสดุเสริมแรง (ไดอิ

เล็กทริก 14 กิโลโวลต์)

วัสดุ

• ส�ยรัด- โพลีเอสเตอร์
• ส่วนประกอบโลหะ – แกนเหล็กอัลลอยด์พร้อมวัสดุเสริมแรง (ไดอิ

เล็กทริก 14 กิโลโวลต์)
• แผ่นรอง – แผ่นรองให้คว�มรู้สึกสบ�ยนี้ทำ�จ�กต�ข�่ย INSUshield 

และ Matty

วัสดุ

3 จุดสามารถ
ปรับได้

2 จุดสำาหรับ
ยึดเกี่ยว

4 จุดสามารถ
ปรับได้

3 จุดสำาหรับ
ยึดเกี่ยว
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เข็มขัดนิรภัย

elemen t
Lv 4

เข็มขัดนิรภัย KStrong รุ่น ExtremeWorX ได้รับก�รออกแบบม�เพื่อปกป้องผู้ใช้ง�นสภ�วะที่แย่ที่สุด ใช้ง�นกันอย�่งแพร่หล�ยใน
อุตส�หกรรมนอกช�ยฝั่ง อุตส�หกรรมปิโตรเคมี โรงง�นบำ�บัดน้ำ�เสีย และอุตส�หกรรมแปรรูปอ�ห�ร ก�รเคลือบ Endure guard 
ที่เข็มขัดนิรภัยเป็นก�รปกป้องเข็มขัดนิรภัยจ�กน้ำ�มัน น้ำ� และสิ่งสกปรก รวมทั้งเพิ่มคุณสมบัติทนต่อก�รเสียดสีของเข็มขัดนิรภัย
อีกด้วย เข็มขัดนิรภัยทั้งหมดนี้ม�พร้อมกับอุปกรณ์ที่เป็นสแตนเลสซึ่งให้คว�มต้�นท�นก�รกัดกร่อนได้อย�่งดีเยี่ยม

AFH300704
คุณสมบัติ

AFH300705
คุณสมบัติ

• จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดด้�นหลัง และจุดคล้องเกี่ยวด้�นหน้�
• ที่ยึดเชือกนิรภัย
• ส�ยรัด Endure Guard ให้ก�รปกป้องจ�กของเหลวอย่�งน้ำ�มัน สิ่ง

สกปรก และน้ำ� พร้อมกับเพิ่มคว�มทนท�นต่อก�รเสียดสี
• ส�ยรัดหัวไหล่ อก และข�ส�ม�รถปรับได้
• มีห่วงกู้ภัยที่แผ่นรองตรงหัวไหล่

• จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดด้�นหลัง และจุดคล้องเกี่ยวด้�นหน้�
• ที่ยึดเชือกนิรภัย
• ส�ยรัด Endure Guard ให้ก�รปกป้องจ�กของเหลวอย่�งน้ำ�มัน สิ่ง

สกปรก และน้ำ� พร้อมกับเพิ่มคว�มทนท�นต่อก�รเสียดสี
• มีแผ่นรองที่เข็มขัดกำ�หนดตำ�แหน่งทำ�ง�นพร้อมกับจุดคล้องเกี่ยว

ด�้นข�้ง
• มีห่วงกู้ภัยที่แผ่นรองตรงหัวไหล่
• ส�ยรัดหัวไหล่ อก และข�ส�ม�รถปรับได้

EN 361:2002

M-L 1.44 kgkgs

ใช้ในอุตสาหกรรม

EN 361:2002
EN 358:2018

M-L 1.88 kgkgs

ใช้ในอุตสาหกรรม

• ส�ยรัด – ส�ยรัดโพลีเอสเตอร์เคลือบ Endure Guard
• ส่วนประกอบโลหะ - สแตนเลส

วัสดุ

• ส�ยรัด – ส�ยรัดโพลีเอสเตอร์เคลือบ Endure Guard
• ส่วนประกอบโลหะ - สแตนเลส
• แผ่นรอง – แผ่นรองให้คว�มรู้สึกสบ�ยนี้ทำ�จ�กต�ข�่ย INSUshield 

และ Matty

วัสดุ

3 จุดสามารถ
ปรับได้

2 จุดสำาหรับ
ยึดเกี่ยว

4 จุดสามารถ
ปรับได้

3 จุดสำาหรับ
ยึดเกี่ยว
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เข็มขัดนิรภัย

AFH300701

AFH300702
คุณสมบัติ

elemen t
Lv 4

เข็มขัดนิรภัยKStrongรุ่น HotWorX ได้รับก�รออกแบบม�เพื่อปกป้องผู้ใช้ง�นสภ�วะที่แย่ที่สุด เหม�ะอย�่งยิ่งในก�รใช้ในง�น
ก่อสร้�ง อุตส�หกรรมหนัก หรือบริเวณที่ผู้ใช้ต้องสัมผัสกับเปลวไฟ คว�มร้อน วัสดุหลอมเหลว หรือเชื่อมโลหะขณะทำ�ง�นบนที่
สูง
ส�ยรัดอะร�มิดได้รับก�รพัฒน�เพื่อเพิ่มคุณสมบัติทนท�นต่อคว�มร้อน รวมทั้งเพิ่มคว�มแข็งแรงและคุณสมบัติต�้นท�นก�รตัด 
ปกป้องผู้ใช้ง�นในสภ�พแวดล้อมเหล�่นี้ขณะเชื่อมโลหะ

ใช้ในอุตสาหกรรม
EN 361:2002 
EN ISO 9150:1988 
EN ISO 15025:2002

M-L 1.26 kg kgs

ใช้ในอุตสาหกรรมEN 361:2002
EN 358:2018 
EN ISO 9150:1988 
EN ISO 15025:2002

M-L 1.835 kgkgs

คุณสมบัติ

• จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดด้�นหลัง และส�ยรัดแบบห่วงด้�นหน้� 
• ที่ยึดเชือกนิรภัย
• ส�ยรัดที่มีคว�มต้�นท�นคว�มร้อนที่เพิ่มขึ้น คว�มแข็งแรงที่เพิ่ม

ขึ้น และมีคุณสมบัติทนต่อก�รตัด
• ส�ยรัดหัวไหล่ อก และข�ส�ม�รถปรับได้

• จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดด้�นหลัง และส�ยรัดแบบห่วงด้�นหน้�
• ที่ยึดเชือกนิรภัย
• ส�ยรัดที่มีคว�มต้�นท�นคว�มร้อนที่เพิ่มขึ้น คว�มแข็งแรงที่เพิ่ม

ขึ้น และมีคุณสมบัติทนต่อก�รตัด
• มีแผ่นรองที่เข็มขัดกำ�หนดตำ�แหน่งทำ�ง�นพร้อมกับจุดคล้อง

เกี่ยวด้�นข้�ง
• ส�ยรัดหัวไหล่ อก และข�ส�ม�รถปรับได้

• ส�ยรัด – เส้นใยพ�ร�-อะร�มิด
• ส่วนประกอบโลหะ - เหล็กอัลลอยด์

วัสดุ

• ส�ยรัด – เส้นใยพ�ร�-อะร�มิด
• ส่วนประกอบโลหะ - เหล็กอัลลอยด์

วัสดุ

3 จุดสามารถ
ปรับได้

2 จุดสำาหรับ
ยึดเกี่ยว

4 จุดสามารถ
ปรับได้

3 จุดสำาหรับ
ยึดเกี่ยว



46

เข็มขัดนิรภัย

AFH300703
คุณสมบัติ

elemen t
Lv 4

เข็มขัดนิรภัย KStrong รุ่น AtexWorX ได้รับก�รออกแบบม�เพื่อปกป้องผู้ใช้ง�นขณะทำ�ง�นในสภ�พแวดล้องที่อ�จเกิดก�ร
ระเบิดได้ เหม�ะอย่�งม�กในก�รใช้ง�นในอุตส�หกรรมเหมืองแร่ ปิโตรเคมี และพื้นที่อับอ�ก�ศ ที่จำ�เป็นต้องป้องกันก�รปล่อย
ไฟฟ�้สถิตที่ส�ม�รถจุดไฟในสภ�พแวดล้อมที่จะเกิดก�รระเบิดได้

• จุดคล้องเกี่ยวสำ�หรับยึดด้�นหลัง และส�ยรัดแบบห่วงด้�นหน้�
• ที่ยึดเชือกนิรภัย
• ส�ยรัดเสริม
• ส�ยรัดป้องกันไฟฟ้�สถิต
• ส�ยรัดหัวไหล่ อก และข�ส�ม�รถปรับได้

• ส�ยรัด - เส้นใยโพลีเอสเตอร์ป้องกันไฟฟ้�สถิต
• ส่วนประกอบโลหะ - สแตนเลส

วัสดุ

M-L 1.39 kgkgs

ใช้ในอุตสาหกรรม
EN 361:2002 
EN 1149-1:2006 
EN 1149-5:2008 ATEX 2014/34/EU

46

3 จุดสามารถ
ปรับได้

2 จุดสำาหรับ
ยึดเกี่ยว
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เข็มขัดนิรภัย

สายรัดระงับการบาดเจ็บ

ส�ยรัดระงับก�รบ�ดเจ็บใช้ง�นได้กับ
เข็มขัดนิรภัยต่�ง ๆ ห�กต้องก�ร

ขั้นตอนการใช้งาน

เปิดซิป
กระเป๋�และ
เชื่อมต่อกับ
เข็มขัดนิรภัย
ทั้งสองข�้ง

ถือส�ยรัดทั้ง
สองข้�งไว้

ด้วยกัน

เชื่อมต่อส�ย
รัดทั้งสองให้
เป็นห่วงโดย
ใช้หัวเข็มขัด
ใช้ง�นง�่ย

ว�งเท�้ทั้ง
สองข�้งใน

ห่วง 

ยืนบนห่วง ดัง
นั้นส�ยรัดต้น
ข�ส�ม�รถ

ขยับได้อย่�ง
อิสระ

ปรับส�ยรัดโดย
ย่อเข�่เอียงตัว
ไปข้�งหน้�เล็ก
น้อยเพื่อคล�ย
แรงกดและผู้ใช้
ง�นส�ม�รถอยู่

ในท่�นั่งได้

AFZ150100
คุณสมบัติ

• ส�ยรัดระงับก�รบ�ดเจ็บถูกออกแบบเพื่อหลีกเลี่ยงก�รบ�ดเจ็บ
• ขน�ดกะทัดรัดและน้ำ�หนักเบ� ไม่ขัดขว�งก�รทำ�ง�นของผู้ใช้ง�น 
• เข็มขัดนิรภัยช่วยให้ผู้ปฏิบัติง�นท่ีตกจ�กท่ีสูงอยู่ในท่�ยืนเพื่อบรรเท�แรงกระช�กหลัง

จ�กตก
• เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่�ง ๆ เข�้กับเข็มขัดนิรภัยได้ง�่ยและง�่ยต่อก�รใช้ง�น

0.06 kg kgs



เชือกนิรภัย
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เชือกนิรภัย

เชือกนิรภัยคืออะไร

เชือกนิรภัยเป็นส่วนประกอบใช้สำ�หรับเชื่อมต่อระหว่�งเข็มขัดนิรภัยและจุดยึดเกี่ยวในระบบป้องกันก�รตก ส�ม�รถใช้ในก�ร
ยับยั้งก�รตกหรือก�รจำ�กัดระยะก�รตกได้ ขึ้นอยู่กับก�รนำ�ไปใช้ง�นและผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้ในง�น

เชือกนิรภัยยับยั้งการตกคืออะไร

เชือกนิรภัยยับยังก�รตกร่วมกับองค์ประกับที่ช่วยดูดซับแรงกระช�กที่ออกแบบม�เพื่อยับยังก�รตก โดยจำ�กัดแรงกระช�กที่
ร�่งก�ยของผู้ปฏิบัติง�นรู้สึกได้น้อยกว่� 6 กิโลนิวตัน

ความเข้าใจเกี่ยวกับการซับแรงกระชาก

ก�รท่ีมีตัวซับแรงกระช�กในเชือกนิรภัยจะทำ�ให้แรงท่ีกระจ�ยไปบนร่�งก�ยของผู้
ปฏิบัติง�นในกรณีที่ตกจ�กที่สูงจะลดลงเหลือต่ำ�กว่� 6 กิโลนิวตัน ในขณะที่ยับ
ยังก�รตก ตัวซับแรงกระช�กเป็นส่วนประกอบสำ�คัญของระบบเชื่อมต่อ และต้อง
รวมอยู่ในระบบป้องกันก�รตกอย่�งครบถ้วน

ปัจจัยสำาคัญบางประการที่ควรพิจารณาขณะใช้เชือกนิรภัยในการยับยั้งการตก

• ก่อนใช้ง�นเชือกนิรภัย จำ�เป็นต้องตรวจสอบคว�มเสียห�ย 
รอยตัด และรอยไหม้

• เชือกนิรภัยไม่ควรพันรอบจุดยึดเกี่ยว แล้วยึดติดกลับที่ตัว
เชือกเองไม่ว่�จะในกรณีใดก็ต�ม ในก�รทำ�เช่นนั้น เชือก
นิรภัยอ�จจะอยู่สภ�วะ “รองรับน้ำ�หนักเกิน” ทำ�ให้เชือกข�ด
ได้

• ห้�มใช้เชือกนิรภัยในก�รแขวนผู้ใช้ง�นบนที่สูง เชือกนิรภัย
ใช้ในก�รเชื่อมต่ออุปกรณ์ระหว่�งผู้ใช้ง�นกับจุดยึดเกี่ยว

• ห้�มสร้�งเชือกนิรภัยแบบง่�มโดยใช้เชือกนิรภัยเดี่ยวสอง
เส้น หรือเพื่อคว�มย�วของเชือกนิรภัย

คว�มย�วทั้งหมดของเชือกนิรภัย
ไม่ควรเกิน 2 ม.

คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับระยะก�รตกที่ปลอดภัยเมื่อจำ�เป็นต้องทำ�ง�นบนที่สูง และใช้
ระบบป้องกันก�รตกที่เหม�ะสม
เมื่อใช้จุดยึดเกี่ยวแนวดิ่งที่ระดับเหนือศรีษะ คว�มย�วของเชือกนิรภัยที่ใช้และ
ก�รยืดของตัวซับแรงกระช�กท่ีเกิดข้ึนเมื่อตกจ�กท่ีสูงเป็นสองตัวแปรท่ีสำ�คัญใน
ก�รห�ระยะก�รตกที่ปลอดภัย
หมั่นตรวจสอบระยะก�รตกท่ีปลอดภัยข้ันต่ำ�เสมอเพื่อลดคว�มเส่ียงท่ีจะกระแทก
สิ่งกีดขว�งด้�นล่�ง ในกรณีที่แย่ที่สุดที่ผู้ใช้ง�นปีนขึ้นไปสูงกว่�จุดยึดเกี่ยว ต้องมี
ระยะตกอิสระ 4.0 เมตร ก่อนที่เชือกนิรภัยจะทำ�ง�น ดังนั้น ระยะก�รตกที่ปลอดภัย
ขั้นต่ำ�ที่ต้องก�รคือ 6.0 เมตร ใต้จุดยึดเกี่ยว
ระยะก�รตกที่ปลอดภัย คือ ระยะท�งที่ต้องก�รจ�กจุดยึดเกี่ยวไปยังพื้น เพื่อให้
แน่ใจว่�ผู้ใช้ง�นจะปลอดภัยห�กเกิดก�รตกจ�กที่สูง

ระยะการตกที่ปลอดภัยขั้นต่ำาที่ต้องการเมื่อใช้เชือกนิรภัยซับแรงกระชาก

ระยะก�รยับยั้งก�รตกที่อนุญ�ต = 2L + 1.75 
(โดยที่ L คือ คว�มย�วของเชือกนิรภัย)
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เชือกนิรภัย

เชือกนิรภัยจำากัดระยะตกคืออะไร

เชือกนิรภัยจำ�กัดระยะตก เป็นส่วนหนึ่งของระบบยับยั้งก�รตกที่ได้รับก�รออกแบบม�เพื่อขจัดคว�มเสี่ยงจ�กก�รตกจ�กที่สูงโดย
จำ�กัดผู้ใช้ง�นไม่ให้เข�้ใกล้ขอบได้
เนื่องจ�กจะไม่มีก�รตกจ�กที่สูงใน “ระบบยับยั้งก�รตก” เชือกนิรภัยจำ�กัดระยะตก จึงไม่จำ�เป็นต้องมีตัวซับแรงกระแทกเป็นองค์
ประกอบ ดังนั้นจึงเป็นข้อบังคับที่จะต้องแน่ใจว่�เชือกนิรภัยจำ�กัดระยะตกจะไม่ถูกใช้ในก�รป้องกันก�รตก

KStrong ได้พัฒน�เชือกนิรภัยแบบต่�งๆ เพื่อรองรับคว�มต้องก�รของผู้ใช้ง�น เพื่อให้มั่นใจว�่ผู้ใช้ง�นจะเลือกใช้เชือกนิรภัยที่
ถูกต้องกับง�นที่ต้องก�ร

เชือกนิรภัยของ KStrong สามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ดังนี้:

1. เชือกนิรภัยดูดซับแรงกระชาก : องค์ประกอบในก�รดูดซับแรงกระช�กได้ถูกออกแบบให้ยับยั้งก�รตกโดยจำ�กัดแรง
กระช�กจ�กก�รตกไปที่ร่�งก�ยของผู้ปฏิบัติง�นน้อยกว�่ 6 กิโลนิวตัน

2. เชือกนิรภัยดูดซับแรงกระชากแบบขอบคม : KStrong ได้พัฒน�เชือกนิรภัยเคิร์นมันเทิ้ลขอบคมแบบต่�ง ๆ เพื่อให้แน่ใจ
ว่�จะส�ม�รถปกป้องผู้ใช้ง�นที่ปฏิบัติง�นใกล้ขอบคม ๆ บนหลังค�หรือโครงสร�้งได้

3. เชือกนิรภัยกำาหนดตำาแหน่งทำางาน : เชือกนิรภัยสำ�หรับกำ�หนดตำ�แหน่งทำ�ง�นถูกออกแบบม�เพื่อยึดผู้ใช้ง�นอยู่ในระยะ
จำ�กัด เพื่อไม่ให้ตกจ�กที่สูง หรือเพื่อยึดผู้ใช้ง�นให้อยู่ในตำ�แหน่งทำ�ง�นที่ทำ�ง�นแบบใช้มือได้อิสระ และอ�จตกจ�กที่สูง
ได้

4. เชือกนิรภัยจำากัดระยะการตก : เชือกนิรภัยจำ�กัดระยะก�รตกคือส่วนหนึ่งของระบบจำ�กัดระยะก�รตกที่ออกแบบให้ขจัด
คว�มเสี่ยงจ�กก�รตกจ�กที่สูงโดยจำ�กัดผู้ใช้ง�นไม่ให้เข้�ใกล้ขอบได้

เชือกนิรภัย

เชือกนิรภัยสำาหรับกำาหนดตำาแหน่งทำางานคืออะไร

เชือกนิรภัยสำ�หรับกำ�หนดตำ�แหน่งทำ�ง�นถูกออกแบบม�เพื่อ
ยึดผู้ใช้ง�นอยู่ในระยะจำ�กัด เพื่อไม่ให้ตกจ�กที่สูง หรือเพื่อ
ยึดผู้ใช้ง�นให้อยู่ในตำ�แหน่งทำ�ง�นท่ีทำ�ง�นแบบใช้มือได้
อิสระ และอ�จตกจ�กที่สูงได้
โดยก�รเชื่อมต่อปล�ยเชือกนิรภัยกับจุดคล้องเกี่ยว 2 จุดที่
ใช้สำ�หรับกำ�หนดตำ�แหน่งทำ�ง�นบนเข็มขัดนิภัยของผู้ใช้ง�น 
ส�ม�รถปรับคว�มย�วของเชือกได้ง�่ยให้เหม�ะกับก�รใช้ง�น
ก�รตระหนักว่�ระบบกำ�หนดตำ�แหน่งทำ�ง�นไม่ใช่อุปกรณ์
ป้องกันก�รตกนั้นสำ�คัญม�ก
ก�รใช้เชือกนิรภัยยับยั้งก�รตกโดยเฉพ�ะและอุปกรณ์อื่น ๆ 
ร่วมกับระบบกำ�หนดตำ�แหน่งทำ�ง�นเพื่อให้มั่นใจว่�ผู้ปฏิบัติ
ง�นมีคว�มปลอดภัยเมื่อปฏิบัติง�นบนที่สูงเป็นข้อบังคับ

เชือกนิรภัย
สำาหรับกำาหนด
ตำาแหนง่ทำางาน
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เชือกนิรภัย

เชือกนิรภัยของ KStrong รุ่น Epic ได้รับก�รออกแบบม�เพื่อรองรับก�รใช้ง�น
ที่หล�กหล�ย ตั้งแต่เชือกนิรภัยขอบคมให้ก�รปกป้องเป็นพิเศษเมื่อทำ�ง�นใกล้
ขอบ ไปจนถึงเชือกนิรภัยย�งยืดที่ช่วยลดคว�มย�วเชือกนิรภัยโดยรวมเมื่อไม่
ใช้ง�น ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ง�นสะดุดหรือเชือกนิรภัยพันข� เชือกนิรภัยซับแรง
กระช�ก รุ่น Epic ทั้งหมดรองรับน้ำ�หนักได้ตั้งแต่ 100 กก. ถึง 140 กก.

ใช้ในอุตสาหกรรม

เชือกนิรภัยEPIC

เชือกนิรภัยซับแรงกระชากขอบคม รุ่น EPIC ที่มีเชือกนิรภัยเคิร์นมันเทิ้ลหนา 11 มม.

AFL402901 AFL402951AFL402911

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ AFL402901 AFL402911 AFL402951

วัสดุ เชือกนิรภัยเคิร์นมันเทิ้ล เชือกนิรภัยเคิร์นมันเทิ้ล เชือกนิรภัยเคิร์นมันเทิ้ล

ตัวยึดจุดยึดเกี่ยว ตะขอเกี่ยวเหล็กขน�ด
เล็ก ตะขอเกี่ยวนั่งร�้นเหล็ก ตะขอเกี่ยวนั่งร�้นเหล็ก

ตัวยึดอุปกรณ์เชื่อมต่อ ตะขอเกี่ยวเหล็กขน�ด
เล็ก ตะขอเกี่ยวเหล็กขน�ดเล็ก ตะขอเกี่ยวเหล็กขน�ด

เล็ก 

เส้นผ่านศูนย์กลางเชือก 11.0 มม. 11.0 มม. 11.0 มม.

ความยาว 1.8 ม. 1.8 ม. 1.8 ม.

มาตรฐานรับรอง EN 355:2002 EN 355:2002 EN 355:2002
VG11 RfU

น้ำาหนัก 0.78 กก. 1.325 กก. 2.16 กก.
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เชือกนิรภัยEPIC

ใช้ในอุตสาหกรรม

เชือกนิรภัยซับแรงกระชากยางยืด รุ่น EPIC

AFL408211 AFL408251 AFL408341

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ AFL408211 AFL408251 AFL408341

วัสดุ ส�ยรัดย�งยืด ส�ยรัดย�งยืด ส�ยรัดย�งยืด

ตัวยึดจุดยึดเกี่ยว ตะขอเกี่ยวเหล็กขน�ด
เล็ก ตะขอเกี่ยวนั่งร�้นเหล็ก  ตะขอเกี่ยวนั่งร�้นเหล็ก 

ตัวยึดอุปกรณ์เชื่อมต่อ ตะขอเกี่ยวเหล็กขน�ด
เล็ก ตะขอเกี่ยวเหล็กขน�ดเล็ก ตะขอเกี่ยวเหล็กขน�ด

เล็ก 

ความกว้างสายรัด 44.0 มม. 44.0 มม. 44.0 มม.

ความยาวเมื่อยืดออก 1.8 ม. 1.8 ม. 1.8 ม.

ความยาวก่อนยืด 1.4 ม. 1.4 ม. 1.4 ม.

มาตรฐานรับรอง EN 355:2002 EN 355:2002 EN 355:2002
VG11 RfU

น้ำาหนัก 0.93 กก. 1.236 กก. 1.976 กก.

เชือกนิรภัย
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ใช้ในอุตสาหกรรม

เชือกนิรภัย

เชือกนิรภัยซับแรงกระชาก รุ่น EPIC

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ AFL401150 AFL401160 AFL406650

วัสดุ โพลีเอสเตอร์ โพลีเอสเตอร์ โพลีเอสเตอร์

ตัวยึดจุดยึดเกี่ยว ฟอร์จเหล็กตะขอเกี่ยว
ขน�ดเล็ก เหล็กตะขอเกี่ยวนั่งร�้น เหล็กตะขอเกี่ยวนั่งร้�น 

ตัวยึดอุปกรณ์เชื่อมต่อ ฟอร์จเหล็กตะขอเกี่ยว
ขน�ดเล็ก 

ฟอร์จเหล็กตะขอเกี่ยว
ขน�ดเล็ก 

ฟอร์จเหล็กตะขอเกี่ยว
ขน�ดเล็ก 

ความกว้างสายรัด 30.0 มม. 30.0 มม. 30.0 มม.

ความยาว 1.8 ม. 1.8 ม. 1.8 ม.

มาตรฐานรับรอง EN 355:2002 EN 355:2002 EN 355:2002
VG11 RfU

น้ำาหนัก 1.23 กก. 1.30 กก. 1.93 กก.

AFL401150 AFL401160 AFL406650

เชือกนิรภัยEPIC
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เชือกนิรภัยสำาหรับกำาหนดตำาแหน่งทำางานรุ่น EPIC 
เชือกนิรภัยเคิร์นมันเทิ้ลขนาด 12 มม. แถบสายคล้องเสารุ่น Epic

AFL405351 AFL405211

ใช้ในอุตสาหกรรม

เชือกนิรภัย

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ AFL405351 AFL405211

วัสดุ เชือกนิรภัยเคิร์นมันเทิ้ล ส�ยรัดโพลีเอสเตอร์

ตัวยึดจุดยึดเกี่ยว ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็กแบบ
เกลียวล็อค

ตะขอเกี่ยวขน�ดเล็ก และปลอกหุ้ม
ป้องกันส�ยรัด

ตัวยึดอุปกรณ์เชื่อมต่อ ที่ปรับส�ยรัดอะลูมิเนียม  ตะขอเกี่ยวขน�ดเล็ก และที่ปรับส�ยรัด

เส้นผ่านศูนย์กลางเชือก/
ความกว้างสายรัด 12.0 มม. 44.0 มม.

ความยาว 2.0 ม. 2.0 ม.

มาตรฐานรับรอง EN 358:2018 EN 358:2018

น้ำาหนัก 0.655 กก. 0.756 กก.

เชือกนิรภัยEPIC
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เชือกนิรภัยของ KStrong รุ่น Elite ได้รับก�รออกแบบเพื่อใช้ในระบบยับยั้งก�ร
ตกหรือใช้ในก�รจำ�กัดระยะก�รตก กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเร�รองรับก�รใช้ง�น
ที่หล�กหล�ย ช่วยให้ผู้ใช้ง�นทำ�ง�นได้อย่�งอิสระและปลอดภัยในทุกสภ�พ
แวดล้อม

ใช้ในอุตสาหกรรม

เชือกนิรภัย

เชือกนิรภัยELITE

เชือกนิรภัยซับแรงกระชาก รุ่น ELITE ขนาดสายรัด 30 มม.

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ AFL408131 AFL408141 AFL408612

วัสดุ โพลีเอสเตอร์ โพลีเอสเตอร์ โพลีเอสเตอร์

ตัวยึดจุดยึดเกี่ยว ตะขอเกี่ยวเหล็กขน�ด
เล็ก ตะขอเกี่ยวนั่งร�้นเหล็ก  ตะขอเกี่ยวนั่งร�้นเหล็ก  

ตัวยึดอุปกรณ์เชื่อมต่อ ตะขอเกี่ยวเหล็กขน�ด
เล็ก ตะขอเกี่ยวเหล็กขน�ดเล็ก ตะขอเกี่ยวเหล็กขน�ด

เล็ก 

ความกว้างสายรัด 30.0 มม. 30.0 มม. 30.0 มม.

ความยาว 1.8 ม. 1.8 ม. 1.8 ม.

มาตรฐานรับรอง EN 355:2002 EN 355:2002 EN 355:2002
VG11 RfU

น้ำาหนัก 0.885 กก. 1.19 กก. 1.82 กก.

AFL408131 AFL408141 AFL408612
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เชือกนิรภัยELITE

ใช้ในอุตสาหกรรม

เชือกนิรภัย

เชือกนิรภัยสำาหรับกำาหนดตำาแหน่งทำางานรุ่นELITE 
เชือกเกลียวขนาด 14 มม.

เชือกนิรภัยสำาหรับกำาหนดตำาแหน่งทำางานรุ่น ELITE 
สายรัดขนาด 30 มม.

AFL405101 AFL405111 AFL405201

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ AFL405101 AFL405111 AFL405201

วัสดุ เชือกเกลียว เชือกเกลียว ส�ยรัดโพลีเอสเตอร์

ตัวยึดจุดยึดเกี่ยว ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็กแบบ
เกลียวล็อค 

ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็กแบบ
เกลียวล็อค 

เหล็กตะขอเกี่ยวขน�ด
เล็ก

ตัวยึดอุปกรณ์เชื่อมต่อ ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็กแบบ
เกลียวล็อค ตัวปรับที่จับ เหล็กตะขอเกี่ยวขน�ด

เล็ก

เส้นผ่านศูนย์กลางเชือก/
ความกว้างสายรัด 14.0 มม. 14.0 มม. 30.0 มม.

ความยาว 2.0 ม. 2.0 ม. 2.0 ม.

มาตรฐานรับรอง EN 358:2018 EN 358:2018 EN 358:2018

น้ำาหนัก 0.770 กก. 1.07 กก. 0.745 กก.
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เชือกนิรภัยของ KStrong รุ่น Essential ได้รับก�รออกแบบที่เรียกว�่เป็น
รุ่นประหยัดเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้� รุ่นนี้เป็นหนึ่งในรุ่นที่
เอนกประสงค์ม�กที่สุดและอุปกรณ์เชื่อมต่อมีน้ำ�หนักเบ�ที่สุดในตล�ดปัจจุบัน

ใช้ในอุตสาหกรรม

เชือกนิรภัย

เชือกนิรภัยESSENTIAL

เชือกนิรภัยซับแรงกระชาก รุ่น ESSENTIAL สายรัดขนาด 30 มม.

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ AFL401111 AFL401140 AFL401612

วัสดุ ส�ยรัดโพลีเอสเตอร์ ส�ยรัดโพลีเอสเตอร์ ส�ยรัดโพลีเอสเตอร์

ตัวยึดจุดยึดเกี่ยว ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็กแบบ
เกลียวล็อค 

ตะขอเกี่ยวนั่งร�้นเหล็ก  ตะขอเกี่ยวนั่งร�้นเหล็ก  

ตัวยึดอุปกรณ์เชื่อมต่อ ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็กแบบ
เกลียวล็อค 

ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็กแบบ
เกลียวล็อค 

ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็กแบบ
เกลียวล็อค 

ความกว้างสายรัด 30.0 มม. 30.0 มม. 30.0 มม.

ความยาว 1.8 ม. 1.8 ม. 1.8 ม.

มาตรฐานรับรอง EN 355:2002 EN 355:2002 EN 355:2002
VG11 RfU

น้ำาหนัก 0.77 กก. 1.16 กก. 1.82 กก.

AFL401111 AFL401140 AFL401612
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เชือกนิรภัยESSENTIAL

เชือกนิรภัย

ใช้ในอุตสาหกรรม

เชือกนิรภัยซับแรงกระชากรุ่นESSENTIAL 
เชือกเกลียวขนาด 12 มม.

เชือกนิรภัยจำากัดระยะการตกรุ่นESSENTIAL 
สายรัดขนาด 30 มม.

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ AFL403111 AFL403611 AFL406301 AFL406341

วัสดุ เชือกเกลียว  เชือกเกลียวคู่ ส�ยรัดโพลีเอสเตอร์ ส�ยรัดโพลีเอสเตอร์

ตัวยึดจุดยึดเกี่ยว ตะขอเกี่ยวนั่ง
ร้�นเหล็ก  

ตะขอเกี่ยวนั่งร�้น
เหล็ก

ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็ก
แบบเกลียวล็อค 

ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็ก
แบบเกลียวล็อค  

ตัวยึดอุปกรณ์เชื่อม
ต่อ 

ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็ก
แบบเกลียวล็อค 

ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็ก
แบบเกลียวล็อค 

ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็ก
แบบเกลียวล็อค 

ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็ก
แบบเกลียวล็อค 

เส้นผ่านศูนย์กลาง
เชือก/ความกว้างสาย
รัด

12.0 มม. 12.0 มม. 30.0 มม. 30.0 มม.

ความยาว 1.8 ม. 1.8 ม. 1.8 ม. 1.8 ม.

มาตรฐานรับรอง EN 355:2002 EN 355:2002
VG11 RfU EN 354:2010 EN 354:2010

น้ำาหนัก 1.22 กก. 1.95 กก. 0.538 กก. 0.47 กก.

AFL403111 AFL406301AFL403611 AFL406341
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เชือกนิรภัย

ใช้ในอุตสาหกรรม

AFL406151AFL406111 AFL406601

เชือกนิรภัยจำากัดระยะการตกรุ่น ESSENTIAL เชือกเกลียวขนาด 12 มม.

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ AFL406111 AFL406151 AFL406601

วัสดุ เชือกเกลียว เชือกเกลียว เชือกเกลียว

ตัวยึดจุดยึดเกี่ยว ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็กแบบ
เกลียวล็อค  ตะขอเกี่ยวนั่งร�้นเหล็ก  ตะขอเกี่ยวนั่งร�้นเหล็ก  

ตัวยึดอุปกรณ์เชื่อมต่อ ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็กแบบ
เกลียวล็อค 

ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็กแบบ
เกลียวล็อค 

ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็กแบบ
เกลียวล็อค 

เส้นผ่านศูนย์กลางเชือก 12.0 มม. 12.0 มม. 12.0 มม.

ความยาว 1.8 ม. 1.8 ม. 1.8 ม.

มาตรฐานรับรอง EN 354:2010 EN 354:2010 EN 354:2010
VG11 RfU

น้ำาหนัก 0.62 กก. 0.96 กก. 1.75 กก.

เชือกนิรภัยESSENTIAL
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เชือกนิรภัย KStrong รุ่น HotWorX ได้รับก�รออกแบบม�เพื่อปกป้องผู้ใช้ง�นสภ�วะที่
แย่ที่สุด เหม�ะอย่�งยิ่งในก�รใช้ในง�นก่อสร้�ง อุตส�หกรรมหนัก หรือบริเวณที่ผู้ใช้ต้อง
สัมผัสกับเปลวไฟ คว�มร้อน วัสดุหลอมเหลว หรือเชื่อมโลหะขณะทำ�ง�นบนที่สูง

ส�ยรัดเส้นใยพ�ร�-อะร�มิดได้รับก�รพัฒน�เพื่อเพิ่มคุณสมบัติทนท�นต่อคว�มร้อน รวม
ทั้งเพิ่มคว�มแข็งแรงและคุณสมบัติต้�นท�นก�รตัด ปกป้องผู้ใช้ง�นในสภ�พแวดล้อม
เหล่�นี้ขณะเชื่อมโลหะ

ใช้ในอุตสาหกรรม

เชือกนิรภัย

เชือกนิรภัยelement

เชือกนิรภัย KStrong รุ่น HotWorX

AFL408701 AFL408805

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ AFL408701 AFL408805

วัสดุ เส้นใยพ�ร�-อะร�มิด เส้นใยพ�ร�-อะร�มิด

ตัวยึดจุดยึดเกี่ยว ตะขอเกี่ยวเหล็ก
ขน�ดเล็ก ตะขอเกี่ยวนั่งร�้นเหล็ก

ตัวยึดอุปกรณ์เชื่อมต่อ ตะขอเกี่ยวเหล็ก
ขน�ดเล็ก 

ตะขอเกี่ยวเหล็กขน�ด
เล็ก 

ความกว้างสายรัด 44.0 มม. 44.0 มม.

ความยาว 1.8 ม. 1.8 ม.

มาตรฐานรับรอง 
EN 355:2002 
EN ISO 15025:2002 
EN ISO 9150:1988

EN 355:2002 
EN ISO 15025:2002 
EN ISO 9150:1988
VG11 RfU

น้ำาหนัก 0.88 กก. 1.86 กก.
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เชือกนิรภัย KSrong รุ่น AtexWorX ได้รับก�รออกแบบม�เพื่อปกป้องผู้ใช้ง�น
ขณะทำ�ง�นในสภ�พแวดล้องที่อ�จเกิดก�รระเบิดได้ เหม�ะอย�่งม�กในก�รใช้
ง�นในอุตส�หกรรมเหมืองแร่ ปิโตรเคมี และพื้นที่อับอ�ก�ศ ที่จำ�เป็นต้องป้องกัน
ก�รปล่อยไฟฟ้�สถิตที่ส�ม�รถจุดไฟในสภ�พแวดล้อมที่จะเกิดก�รระเบิดได้

ใช้ในอุตสาหกรรม

ข้อมูลทางเทคนิค
รหัสผลิตภัณฑ์ AFL408721 AFL408825

วัสดุ ส�ยรัดโพลีเอสเตอร์
ป้องกันไฟฟ้�สถิตย์

ส�ยรัดโพลีเอสเตอร์
ป้องกันไฟฟ�้สถิตย์

ตัวยึดจุดยึดเกี่ยว ตะขอเกี่ยวนั่งร้�น
อะลูมิเนียม

ตะขอเกี่ยวนั่งร�้น
อะลูมิเนียม

ตัวยึดอุปกรณ์เชื่อมต่อ ตะขอเกี่ยวอะลูมิเนียม
ขน�ดเล็ก

ตะขอเกี่ยวอะลูมิเนียม
ขน�ดเล็ก

ความกว้างสายรัด 44.0 มม. 44.0 มม.

ความยาว 1.8 ม. 1.8 ม.

มาตรฐานรับรอง 

EN 355:2002 
ATEX 2014/34/EU 
EN ISO 80079-36:2016 EN 
ISO 80079-37:2016 
EN 1149-1:2006
EN 1149-5:2008

EN 355:2002 
ATEX 2014/34/EU 
EN ISO 80079-36:2016 EN 
ISO 80079-37:2016 
EN 1149-1:2006
EN 1149-5:2008
VG11 RfU

น้ำาหนัก 1.11 กก. 1.78 กก.

เชือกนิรภัย

เชือกนิรภัยelement

เชือกนิรภัย KSrong รุ่น AtexWorX

AFL408721 AFL408825

ATEX 2014/34/EU
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ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ AFL401765 AFL401865

วัสดุ ส�ยรัดโพลีเอสเตอร์ ส�ยรัดโพลีเอสเตอร์

ตัวยึดจุดยึดเกี่ยว ตะขอเกี่ยวนั่งร�้นที่มีส�รได
อิเล็กทริก 14 กิโลโวลต์

ตะขอเกี่ยวนั่งร�้นที่มีส�รไดอิ
เล็กทริก 14 กิโลโวลต์

ตัวยึดอุปกรณ์เชื่อมต่อ ตะขอเกี่ยวขน�ดเล็กที่
มีส�รไดอิเล็กทริก

ตะขอเกี่ยวขน�ดเล็กที่
มีส�รไดอิเล็กทริก

ความกว้างสายรัด 30.0 มม. 30.0 มม.

ความยาว 1.8 ม. 1.8 ม.

มาตรฐานรับรอง EN 355:2002 EN 355:2002 
VG11 RfU

น้ำาหนัก 1.39 กก. 2.075 กก.

เชือกนิรภัยelement

เชือกนิรภัย KStrong รุ่น ElectWroX ได้รับก�รออกแบบเพื่อให้ใช้ง�นได้ในที่ที่
อ�จเกิดอันตร�ยจ�กกระแสไฟฟ้� เหม�ะกับก�รใช้ในง�นขึ้นเส�ไฟฟ้�อย�่งดี
เยี่ยม ทีมที่ทำ�ง�นกับส�ยไฟฟ้�เหนือศรีษะและมีกระแสไฟฟ้�ไหลอยู่จะปลอดภัย
จ�กกระแสไฟฟ้�รั่ว

ใช้ในอุตสาหกรรม

AFL401765 AFL401865

เชือกนิรภัย

เชือกนิรภัย KStrong รุ่น ElectWroX
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เชือกนิรภัย KStrong รุ่น ExtremeWorX ส�ยรัดเคสตรองรุ่น ExtremeWorX ได้รับ
ก�รออกแบบม�เพื่อปกป้องผู้ใช้ง�นสภ�วะที่แย่ที่สุด ใช้ง�นกันอย�่งแพร่หล�ยใน
อุตส�หกรรมนอกช�ยฝั่ง อุตส�หกรรมปิโตรเคมี โรงง�นบำ�บัดน้ำ�เสีย และอุตส�หกรรม
แปรรูปอ�ห�ร ก�รเคลือบ Endure guard ที่ส�ยรัดนิรภัยเป็นก�รปกป้องส�ยรัดนิรภัย
จ�กน้ำ�มัน น้ำ� และสิ่งสกปรก รวมทั้งเพิ่มคุณสมบัติทนต่อก�รเสียดสีของส�ยรัดนิรภัย
อีกด้วย ส�ยรัดนิรภัยทั้งหมดนี้ม�พร้อมกับอุปกรณ์ที่เป็นอะลูมิเนียมซึ่งให้คว�มต้�นท�น
ก�รกัดกร่อนได้อย่�งดีเยี่ยม

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ AFL408741 AFL408845

วัสดุ ส�ยรัดโพลีเอสเตอร์
เคลือบ Endure Guard

ส�ยรัดโพลีเอสเตอร์
เคลือบ Endure Guard

ตัวยึดจุดยึดเกี่ยว ตะขอเกี่ยวอะลูมิเนียม
ขน�ดเล็ก

ตะขอเกี่ยวนั่งร�้น
อะลูมิเนียม

ตัวยึดอุปกรณ์เชื่อมต่อ ตะขอเกี่ยวอะลูมิเนียม
ขน�ดเล็ก

ตะขอเกี่ยวอะลูมิเนียม
ขน�ดเล็ก

ความกว้างสายรัด 44.0 ม. 44.0 ม.

ความยาว 1.8 ม. 1.8 ม.

มาตรฐานรับรอง 
EN 355:2002 
EN 354:2010
CNB/P/11.063

EN 355:2002 
EN 354:2010 
VG11 RfU
CNB/P/11.063

น้ำาหนัก 0.8 กก. 1.626 กก.

เชือกนิรภัย

เชือกนิรภัย KStrong รุ่น ExtremeWorX

AFL408741 AFL408845

เชือกนิรภัยelement

ใช้ในอุตสาหกรรม



แบบหดได้
บล็อกป้องกันการตก
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บล็อกป้องกันการตกแบบหดได้

KStrong ได้นำ�เสนอรอกนิรภัยและอุปกรณ์ให้คว�มช่วยเหลือครบครัน เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้ใช้ และเพื่อให้มั่นใจว�่
ครอบคลุมก�รใช้ง�นที่หล�กหล�ย ไม่ว�่ผู้ใช้จะทำ�ง�นในอุตส�หกรรมก�รก่อสร�้ง, ง�นขึ้นเส�ไฟฟ้�, อุตส�หกรรมนอกช�ยฝั่ง, 
ง�นบำ�รุงรักษ� หรืออุตส�หกรรมทั่วไป และก�รติดตั้งอุปกรณ์ที่อยู่เหนือศีรษะ, ที่ระดับเท�้หรือผู้ใช้ง�นยึดติดอยู่กับเข็มขัดนิรภัย 
Micron™ และ BRUTE™ รอกนิรภัยและระบบดึงตัวกลับ Micron™ และ BRUTE™ ให้ประสิทธิภ�พที่ทนท�นและน่�เชื่อถือ

คุณสมบัติ

ห่วงคล้องจุดยึดเกี่ยว ช่วย
ให้บล็อกเคลื่อนเล็กน้อย
เพื่อลดแรงเสียดท�นบนส�ย
เคเบิลห�กบล็อกไม่อยู่ในแนว
เดียวกัน

หมุดสำ�หรับเลือก โหมด
บล็อกหรือโหมดรอกกว้�น

ที่จับสำ�หรับดึงตัวกลับ

ตะขอหมุนสแตนเลส
ต�้นท�นก�รกัดกร่อน. 

ตัวบ่งชี้ก�รกระแทกช่วยให้ตรวจ
สอบด้วยต�เปล่�ได้ง่�ย เพื่อระบุว่�
เครื่องได้ถูกใช้ง�นขณะที่ผู้ใช้ง�น
ตกจ�กที่สูงหรือไม่

Snout มีไว้สำ�หรับลดก�รล็อคโดย
ไม่ได้ตั้งใจประกอบด้วย Snout ซึ่ง
ช่วยลดก�รล็อคของบล็อกโดยไม่
ได้ตั้งใจเมื่อลวดสลิงถูกปลดอย่�ง
กะทันหัน

เคสโพลีเมอร์ทนแรงกระแทกสูง

ที่จับต�มหลักสรีรศ�สตร์ช่วยให้ผู้
ใช้ง�นเคลื่อนย้�ย SRL ได้อย่�ง
ง�่ยด�ย
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บล็อกป้องกันการตกแบบหดได้

บล็อกป้องกันการตกแบบหดได้คืออะไร
บล็อกป้องกันก�รตกแบบหดได้เป็นส�ยช่วยชีวิตแนวดิ่งที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบกันตกแบบสมบูรณ์ ส�ยช่วยชีวิตเป็นเหมือน
กับเข็มขัดและส�ยค�ดไหล่นิรภัยในรถยนต์ ดึงออกและหดกลับได้ง่�ย อย�่งไรก็ต�ม ห�กเกิดก�รกระตุกอย�่งรวดเร็ว กลไก
ภ�ยในจะทำ�หน้�ที่กระตุ้นระบบเบรก เมื่อไม่มีก�รกระตุกเส้นช่วยชีวิตแล้ว มันก็จะเคลื่อนไหวอย�่งอิสระอีกครั้ง ในขณะที่ตกจ�ก
ที่สูง ระบบเบรกภ�ยในของบล็อกจะทำ�หน้�ที่กระจ�ยพลังง�นของก�รตกในระยะก�รตกสั้นๆ ซึ่งจะเป็นก�รจำ�กัดแรงกระช�กที่ผู้
ใช้ง�นจะได้รับ

คุณสมบัติบล็อกแบบหดได้
• ส�ม�รถยึดเกี่ยวกับที่จุดยึดเกี่ยวเพียงจุดเดียว และช่วยให้ผู้ใช้ง�นเคลื่อนที่ได้อย่�งอิสระในระดับต�่งๆ
• บล็อกป้องกันก�รตก หรือ SRL หรือ ยืดออกไปกับผู้ใช้ง�นเมื่อเคลื่อนที่ขึ้นหรือลง
• เมื่อเกิดเหตุก�รณ์ตกจ�กที่สูง บล็อกป้องกันก�รตกจะล็อกทันทีพร้อมกับลดแรงกระช�กน้อยกว�่ 6 กิโลนิวตัน

เคส : เคสโพลีเมอร์ทนท�นน้ำ�หนักเบ�
กลไกการล็อค : กลไกก�รเบรกจ�กแรงกระช�กที่ไม่เหมือนใคร
การนำาไปใช้ : เหม�ะอย่�งยิ่งสำ�หรับก�รใช้ง�นในแนวดิ่งใน

สภ�วะอันตร�ยต่�งๆ สำ�หรับบุคล�กรที่มีน้ำ�
หนักไม่เกิน 140 กก.

รอกนิรภัย : มีให้เลือกทั้งแบบลวดสแตนเลส ส�ยรัด และ
ลวดสลิงเหล็กชุบสังกะสี (GI)

อุปกรณ์เชื่อมต่อป
ลายเข็มขัดนิรภพัย : ตะขอเกี่ ยวขน�ดเล็กแบบหมุนได้พร้อม

อุปกรณ์เช่ือมต่อระบุน้ำ�หนักซึ่งจะมีเส้นเตือน
เมื่อเกิดก�รตกจ�กที่สูง

ความสอดคล้อง : ผ่�นก�รทดสอบและรับรอง EN 360:2002

บล็อกแบบหดได้ผลิตจ�กโพลีเมอร์ท่ีรับแรงกระแทกได้สูงท่ีป้องกันก�รข�ด
และแทบจะไม่ถูกทำ�ล�ยได้เลย ส�ม�รถทนต่อแรงกระแทกทุกประเภทที่อ�จ
พบได้ในสภ�วะที่อันตร�ยที่สุด

บล็อกแบบหดได้ม�พร้อมกับก�รหมุนท่ีเป็นเอกลักษณ์ของจุดยึดเกี่ยวอ�ย
โบลท์ วิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ง�นหมุนบิดไปม�ม�กเกินไป และจะทำ�ให้
เกิดก�รบ�ดเจ็บได้เมื่อตกจ�กที่สูง



67

บล็อกป้องกันการตกแบบหดได้

ช่วยให้จับลวดสลิงได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้นเม่ือบล็อกเกิดการหดกลับและ
การล็อคก่อนใช้งาน

บล็อกแบบหดได้ที่มีลวดสลิงแบบหดได้มาพร้อมกับ Snout แบบมือจับ ทำาจาก 
ยางเทอร์โมพลาสติกชนิดอ่อน

Snout ช่วยลดการล็อคของบล๊อกโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อลวดสลิงถูกปลดอย่างกะทันหัน:
Snout แบบมือจับจะช่วยลดแรงกระแทกที่เกิดขึ้นกับเคสของบล็อกเมื่อปล่อยลวดสลิงอย่�งกะทันหัน 
ซึ่งจะป้องกันไม่ให้บล็อกล็อกอย่�งไม่ได้ตั้งใจในกรณีดังกล่�ว และด้วยเหตุนี้จึงช่วยทำ�ให้ใช้ง�นได้ดี
ขึ้น

ที่จับสำาหรับพกพา

ที่จับ

ที่จับพิเศษนี้รวมอยู่ในเคสโพลีเมอร์ GI และเชือกนิรภัยแบบส�ยรัดขน�ด 3.5 - 30 เมตร

KStrong แท็กไลน์ได้รับก�รออกแบบม�เพื่อในก�รดึงรอกนิรภัย (SRL) ที่ไม่ส�ม�รถเข�้ถึงได้เมื่อจำ�เป็น และเพื่อดึงกลับเข้�ไป
ในตัวรอกอย่�งปลอดภัยโดยไม่ทำ�ล�ย SRL เมื่อไม่ได้ใช้ง�น

KStrong Brute SRL ได้รับก�รออกแบบพร้อมที่จับต�มหลักสรีรศ�สตร์ ช่วยให้ผู้ใช้ง�นเคลื่อน
ย�้ย SRL ได้อย่�งง่�ยด�ย

KStrong แท็กไลน์

AFZ830025 (8ม) AFZ830050 (15ม) AFZ830100 (30ม)

ดึงเชือกนิรภัยที่รอกนิรภัยลงโดยใช้แท็กไลน์
• บล็อกแบบหดได้อ�จล็อคได้ห�กปล่อยเชือกกะทันหันใช้แท็กไลน์เสมอ
• ปล่อยให้เชือกนิรภัยแบบหดได้แบบดึงกลับเข้�ไปในเคสของรอกนิรภัยโดยใช้แท็กไลน์เส้นเดียวกันควบคุมเสมอ
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บล็อกปิดผนึกรุ่น Brute
บล็อกปิดผนึกรุ่น Brute ได้รับก�รออกแบบม�สำ�หรับสภ�พแวดล้อมที่รุนแรงที่สุดโดยเฉพ�ะ ก�รออกแบบก�รปิดผนึกสำ�หรับ
ง�นหนัก ใช้วัสดุที่ทนต่อก�รกัดกร่อนที่ในบล็อกช่วยให้มั่นใจได้ว่�ส่วนประกอบในก�รทำ�ง�นที่สำ�คัญจะปร�ศจ�กสิ่งสกปรก จ�
รบี น้ำ� และส�รเคมี
เหม�ะอย่�งยิ่งสำ�หรับน้ำ�มันและก�๊ซ โรงบำ�บัดน้ำ�เสีย และพื้นที่นอกช�ยฝั่งทั้งหมด

• ลวดสลิงสแตนเลสแบบหดได้ขน�ดเส้นผ�่นศูนย์กล�ง 4.5 มม. มีคว�มต้�นท�นต่อก�รกัดกร่อน
• ประกอบส�ยช่วยชีวิตอย่�งรวดเร็ว - เฉพ�ะส่วนที่ไม่ปิดผนึกของบล็อกเท�่นั้นที่ส�ม�รถเปลี่ยนแปลงได้อย�่งง�่ยด�ยที่หน้�

ง�นโดยผู้เชี่ยวช�ญ ส�ม�รถเปลี่ยนลวดสลิงได้อย�่งรวดเร็วและง�่ยด�ยด้วยเครื่องมือเพียงไม่กี่ชิ้น
• ก�รออกแบบก�รปิดผนึก (เป็นไปต�มระดับ IP68 ของ IEC 60529) ชิ้นส่วนที่สำ�คัญทั้งหมดของบล็อกถูกปิดผนึกเพื่อป้องกัน

ก�รปนเปื้อน จึงเพิ่มคว�มน่�เชื่อถือว�่ส�ม�รถทำ�ง�นได้ในสภ�วะที่ไม่เอื้ออำ�นวย

ลวดสลิงความยาว 30 ม.

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ AFS570030

วัสดุของเคส เคสโพลีเมอร์และสแตนเลส
วัสดุและเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของสายช่วยชีวิต ลวดสลิงสแตนเลส Ø4.5มม.

ขนาดแรงที่ทำาให้เสียหาย 15 กิโลนิวตัน

ปลายตัวยึด ตะขอหมุนสแตนเลสขน�ดเล็ก

ปลายจุดยึดเกี่ยว ห่วงเกี่ยวนิรภัยสแตนเลสล็อคหมุนหนึ่งในสี่รอบ

มาตรฐานรับรอง EN 360:2002 และ ระดับ IP68 ของ IEC 60529

น้ำาหนัก 20.170 กก. ± 0.10 กก.

ห่วงคล้องจุดยึดเกี่ยว ช่วยให้บล็อก
เคลื่อนเล็กน้อยเพื่อลดแรงเสียด
ท�นบนส�ยเคเบิลห�กบล็อกไม่อยู่
ในแนวเดียวกัน

ตัวบ่งชี้ก�รกระแทกช่วยให้ตรวจ
สอบด้วยต�เปล่�ได้ง�่ย เพื่อระบุว�่
เครื่องได้ถูกใช้ง�นขณะที่ผู้ใช้ง�น
ตกจ�กที่สูงหรือไม่

ที่จับต�มหลักสรีรศ�สตร์ช่วยให้ผู้
ใช้ง�นเคลื่อนย�้ย SRL ได้อย่�ง
ง่�ยด�ย ฝ�ครอบสแตนเลสเพื่อคว�ม

ทนท�นสูงสุดในสภ�พแวดล้อมที่
ไม่เอื้ออำ�นวย

Snout มีไว้สำ�หรับลดก�รล็อคโดย
ไม่ได้ตั้งใจประกอบด้วย Snout ซึ่ง
ช่วยลดก�รล็อคของบล็อกโดยไม่
ได้ตั้งใจเมื่อลวดสลิงถูกปลดอย่�ง
กะทันหัน

ตะขอหมุนสแตนเลสต้�นท�นก�ร
กัดกร่อน

AFS570030

325.9 220.4

36
2.1

มาพร้อมกับ
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ลวดสลิงความยาว 
10 ม.

ลวดสลิงความยาว 
20 ม.

บล็อกปิดผนึกรุ่น Brute

AFS570010 AFS570020

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ AFS570010 AFS570020

วัสดุของเคส เคสโพลีเมอร์และสแตนเลส เคสโพลีเมอร์และสแตนเลส

วัสดุและเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของสายช่วยชีวิต

ลวดสลิงสแตนเลส Ø4.5มม. ลวดสลิงสแตนเลส Ø4.5มม.

ขนาดแรงที่ทำาให้เสียหาย 15 กิโลนิวตัน 15 กิโลนิวตัน

ปลายตัวยึด ตะขอหมุนสแตนเลสขน�ดเล็ก ตะขอหมุนสแตนเลสขน�ดเล็ก

ปลายจุดยึดเกี่ยว ห่วงเกี่ยวนิรภัยสแตนเลสล็อคหมุนหนึ่งในสี่รอบ ห่วงเกี่ยวนิรภัยสแตนเลสล็อคหมุนหนึ่งในสี่รอบ

มาตรฐานรับรอง EN 360:2002 และ ระดับ IP68 ของ IEC 60529 EN 360:2002 และ ระดับ IP68 ของ IEC 60529

น้ำาหนัก 7.375 กก. ± 0.10 กก. 11.83 กก. ± 0.10 กก.

208.5205.5

22
4.8

264.9 216.4

30
3.1

ใช้ในอุตสาหกรรม

ม�พร้อมกับ SRL ย�วกว่� 5 ม.
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ดึงหมุดแล้วดันที่จับเพื่อย้อนกลับไปเป็นโหมดบล็อก

โหมดบล็อค

Push in

Pull out

โหมดรอกกว้าน

ดึงหมุดและที่จับเพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดรอกกว�้น

อุปกรณ์ช่วยเหลือแบบดึงกลับ SRL ของ KStrong ได้รับก�รออกแบบม�เป็น
พิเศษเพื่อใช้เป็น SRL ม�ตรฐ�นและก�รช่วยเหลือแบบดึงกลับประเภท 3 
บล็อกเหล่�นี้ส�ม�รถใช้ง�นในโหมดรอกกว้�น เพิ่มหรือลดระดับคว�มสูงของ
ผู้ใช้ง�นเพื่อคว�มปลอดภัย ส�ม�รถติดตั้งได้ง่�ยบนตัวยึดรอกและอุปกรณ์ 3 
ข� ของ KStrong รุ่น Extreme. 

บล็อกปิดผนึกดึงกลับ 3 ทางรุ่น Brute

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ AFS570020R AFS570030R

วัสดุของเคส เคสโพลีเมอร์และสแตนเลส เคสโพลีเมอร์และสแตนเลส

วัสดุและเส้นผ่านศูนย์กลางของ
สายช่วยชีวิต ลวดสลิงสแตนเลส Ø4.5มม. ลวดสลิงสแตนเลส Ø4.5มม.

ขนาดแรงที่ทำาให้เสียหาย 15 กิโลนิวตัน 15 กิโลนิวตัน

ปลายตัวยึด ตะขอหมุนสแตนเลสขน�ดเล็ก ตะขอหมุนสแตนเลสขน�ดเล็ก

ปลายจุดยึดเกี่ยว ห่วงเกี่ยวนิรภัยสแตนเลสล็อคหมุนหนึ่งในสี่รอบ ห่วงเกี่ยวนิรภัยสแตนเลสล็อคหมุนหนึ่งในสี่รอบ 

มาตรฐานรับรอง EN 360:2002 และ ระดับ IP68 ของ IEC 60529, 
EN 1496:2017 Class B

EN 360:2002 และ ระดับ IP68 ของ IEC 60529, 
EN 1496:2017 Class B

น้ำาหนัก 13.14 กก. ± 0.10 กก. 19.30 กก. ± 0.10 กก.

AFS570020R AFS570030R

ลวดสลิงความยาว 
20 ม.

ลวดสลิงความยาว 
30 ม.

เ ห ม � ะ สำ � ห รั บ
อุปกรณ์ 3 ข� และ
ตัวยึดรอก

AFT710007UR
เหม�ะสำ�หรับตัวยึดรอกสแตน
เลส AFT7500 เท�่นั้น

AFT7500B30 AFT7500B20

264.9 161.0

30
3.0

220.4 325.9

36
2.1

ใช้ในอุตสาหกรรม

ม�พร้อมกับ SRL ย�วกว�่ 5 ม.
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SRLs รุ่น Brute  

SRLs รุ่น Brute (ลวดสลิง)

ใช้ในอุตสาหกรรม 

AFS510003.5 AFS510006

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ AFS510003.5 AFS510006

วัสดุของเคส เคสโพลีเมอร์ทนแรงกระแทกสูง เคสโพลีเมอร์ทนแรงกระแทกสูง

วสัดแุละเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของสายช่วยชีวิต

ลวดสลิงเหล็กชุบสังกะสี Ø4.5(อย่�งน้อย) ลวดสลิงเหล็กชุบสังกะสี Ø4.5(อย่�งน้อย)

ขนาดแรงที่ทำาให้เสียหาย 15 กิโลนิวตัน 15 กิโลนิวตัน

ปลายตัวยึด ตะขอหมุนสังกะสีขน�ดเล็ก ตะขอหมุนสังกะสีขน�ดเล็ก

ปลายจุดยึดเกี่ยว ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็กชุบสังกะสีล็อคหมุนหนึ่งในสี่รอบ ห่วงเกี่ยวนิรภัยเหล็กชุบสังกะสีล็อคหมุนหนึ่งในสี่รอบ

มาตรฐานรับรอง EN 360:2002 EN 360:2002 

น้ำาหนัก 2.84 กก. ± 0.10 กก. 3.0 กก. ± 0.10 กก.

SRL’s รุ่น Brute นั้นมีน้ำ�หนักเบ� กะทัดรัด และแข็งแกร่ง ทำ�ให้ผู้ใช้ง�นมีคว�ม
มั่นใจและคว�มปลอดภัยเมื่อทำ�ง�นบนที่สูง มีให้เลือกทั้งแบบเหล็กชุบสังกะสี ส
แตนเลส และส�ยรัดประสิทธิภ�พสูง

ลวดสลิงความยาว 
3.5 ม.

ลวดสลิงความยาว 
6.0 ม.

85.0 168.2

14
8.2

85.0 200.0

18
6.5

ม�พร้อมกับ SRL ย�วกว�่ 5 ม.
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AFS510010 AFS510020 AFS510030

ข้อมูลทางเทคนิค

รหัสผลิตภัณฑ์ AFS510010 AFS510020 AFS510030

วัสดุของเคส เคสโพลีเมอร์ทนแรง
กระแทกสูง

เคสโพลีเมอร์ทนแรง
กระแทกสูง

เคสโพลีเมอร์ทนแรง
กระแทกสูง

วัสดุและเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของสายช่วยชีวิต

ลวดสลิงเหล็กชุบสังกะสี 
Ø4.5(อย่�งน้อย)

ลวดสลิงเหล็กชุบสังกะสี 
Ø4.5(อย่�งน้อย)

ลวดสลิงเหล็กชุบสังกะสี 
Ø4.5(อย่�งน้อย)

ขนาดแรงที่ทำาให้เสียหาย 15 กิโลนิวตัน 15 กิโลนิวตัน 15 กิโลนิวตัน

ปลายตัวยึด ตะขอหมุนสังกะสีขน�ดเล็ก ตะขอหมุนสังกะสีขน�ดเล็ก ตะขอหมุนสังกะสีขน�ดเล็ก

ปลายจุดยึดเกี่ยว ห่วงเกี่ยวนิรภัยแบบหมุนที่
ปิดล็อคเหล็กชุบสังกะสี

ห่วงเกี่ยวนิรภัยแบบหมุนที่
ปิดล็อคเหล็กชุบสังกะสี

ห่วงเกี่ยวนิรภัยแบบหมุนที่
ปิดล็อคเหล็กชุบสังกะสี

มาตรฐานรับรอง EN 360:2002 EN 360:2002 EN 360:2002

น้ำาหนัก 4.28 กก. ± 0.10 กก. 6.05 กก. ± 0.10 กก. 14.22 กก. ± 0.10 กก.

SRLs รุ่น Brute (ลวดสลิง)
ใช้ในอุตสาหกรรม 

ลวดสลิงความยาว 
10 ม.

ลวดสลิงความยาว 
20 ม.

ลวดสลิงความยาว 
30 ม.

87.0 230.3

23
2.3

279.0

29
8.5

96.0 109.0 324.5

35
1.0

ม�พร้อมกับ SRL ย�วกว่� 5 ม.


